
江门市涂料产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品质量不大于5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。
如产品执行的企业标准，需确认耐洗刷性和耐碱性是否需要配套底漆，如需配套底漆，需同时抽取底漆2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。
二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）执行GB 18581-2009标准产品（室内装饰装修用溶剂型木器涂料）

（适用于2020年12月1日之前生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	●
	
	●
	
	

	2
	苯含量
	
	●
	
	●
	
	

	3
	甲苯、乙苯、二甲苯含量总和
	
	●
	
	●
	
	

	4
	游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和
	
	●
	
	●
	
	

	5
	甲醇含量
	
	●
	
	●
	
	

	6
	卤代烃含量
	
	●
	
	●
	
	

	7
	可溶性重金属含量（铅）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	可溶性重金属含量（镉）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	9
	可溶性重金属含量（铬）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	10
	可溶性重金属含量（汞）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	


（二）执行GB 18581-2020标准产品（室内装饰装修用溶剂型木器涂料）

（适用于2020年12月1日之后生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	VOC含量
	GB 18581-2020
	●
	
	●
	
	

	2
	苯含量
	
	●
	
	●
	
	

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	
	●
	
	●
	
	

	4
	游离二异氰酸酯总和含量（限TDI、HDI）
	
	●
	
	●
	
	

	5
	甲醇含量
	
	●
	
	●
	
	

	6
	卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1.2-二氯丙烷、1.2.3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	总铅含量（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	可溶性重金属含量（镉）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	9
	可溶性重金属含量（铬）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	10
	可溶性重金属含量（汞）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	


（三）执行GB 24410-2009标准产品（室内装饰装修用水性木器涂料）

（适用于2020年12月1日之前生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	挥发性有机化合物含量（VOC）
	GB 24410-2009
	●
	
	●
	
	

	2
	苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）
	
	●
	
	●
	
	

	3
	游离甲醛含量
	
	●
	
	●
	
	

	4
	可溶性重金属含量（铅）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	5
	可溶性重金属含量（镉）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	6
	可溶性重金属含量（铬）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	可溶性重金属含量（汞）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	


（四）执行GB 18581-2020标准产品（室内装饰装修用水性木器涂料）

（适用于2020年12月1日之后生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	VOC含量
	GB 18581-2020
	●
	
	●
	
	

	2
	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]
	
	●
	
	●
	
	

	3
	甲醛含量
	
	●
	
	●
	
	

	4
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	
	●
	
	●
	
	

	5
	总铅含量（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	6
	可溶性重金属含量（镉）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	可溶性重金属含量（铬）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	可溶性重金属含量（汞）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	


（五）执行GB 18582-2008与GB/T9756-2018标准产品（建筑用内墙涂料）

（适用于2020年12月1日之前生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	挥发性有机化合物（VOC）
	GB 18582-2008
	●
	
	●
	
	

	2
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和
	
	●
	
	●
	
	

	3
	游离甲醛
	
	●
	
	●
	
	

	4
	可溶性重金属（铅）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	5
	可溶性重金属（镉）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	6
	可溶性重金属（铬）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	可溶性重金属（汞）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	容器中状态
	GB/T 9756-2018
	
	●
	
	
	●

	9
	低温稳定性（3次循环）
	
	
	●
	
	
	●

	10
	干燥时间
	
	
	●
	
	
	●

	11
	涂膜外观
	
	
	●
	
	
	●

	12
	耐碱性（24h）
	
	
	●
	
	
	●

	13
	抗泛碱性（48h）（限底漆）
	
	
	●
	
	
	●

	14
	对比率（白色和浅色）（限面漆）
	
	
	●
	
	
	●

	15
	耐洗刷性（限面漆）
	
	
	●
	
	●
	


（六）执行GB 24408-2009与GB/T 9755-2014标准产品（建筑用外墙涂料）

（适用于2020年12月1日之前生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	容器中状态
	GB/T 9755-2014
	
	●
	
	
	●

	2
	低温稳定性（3次循环）
	
	
	●
	
	●
	

	3
	涂膜外观
	
	
	●
	
	●
	

	4
	干燥时间（表干）
	
	
	●
	
	●
	

	5
	耐碱性(48h)
	
	
	●
	
	●
	

	6
	耐水性（96h）
	
	
	●
	
	●
	

	7
	附着力
	
	
	●
	
	●
	

	8
	涂层耐温变性（3次循环）（限中涂漆、面漆）
	
	
	●
	
	●
	

	9
	对比率（白色和浅色）（限面漆）
	
	
	●
	
	●
	

	10
	耐沾污性（白色和浅色）（限面漆）
	
	
	●
	
	●
	

	11
	耐洗刷性（2000次）（限面漆）
	
	
	●
	
	●
	

	12
	挥发性有机化合物
	GB 24408-2009
	●
	
	●
	
	

	13
	苯
	
	●
	
	●
	
	

	14
	甲苯、乙苯和二甲苯含量总和
	
	●
	
	●
	
	

	15
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和
	
	●
	
	●
	
	

	16
	游离甲醛
	
	●
	
	●
	
	

	17
	乙二醇醚及醚酯含量总和（限五种）
	
	●
	
	●
	
	

	18
	重金属含量（铅）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	19
	重金属含量（镉）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	20
	重金属含量（六价铬）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	21
	重金属含量（汞）（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	


（七）执行GB 18582-2020与GB/T 9756-2018标准产品（建筑用内墙涂料）

（适用于2020年12月1日之后生产的产品）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	VOC含量
	GB 18582-2020
	●
	
	●
	
	

	2
	苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））
	
	●
	
	●
	
	

	3
	甲醛含量
	
	●
	
	●
	
	

	4
	总铅含量（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	5
	可溶性重金属（镉）

（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	6
	可溶性重金属（铬）（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	可溶性重金属（汞）（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	容器中状态
	GB/T 9756-2018
	
	●
	
	
	●

	9
	低温稳定性（3次循环）
	
	
	●
	
	
	●

	10
	干燥时间
	
	
	●
	
	
	●

	11
	涂膜外观
	
	
	●
	
	
	●

	12
	耐碱性（24h）
	
	
	●
	
	
	●

	13
	抗泛碱性（48h）（限底漆）
	
	
	●
	
	
	●

	14
	对比率（白色和浅色）（限面漆）
	
	
	●
	
	
	●

	15
	耐洗刷性（限面漆）
	
	
	●
	
	●
	


（八）执行GB 18582-2020与GB/T 9755-2014标准产品（建筑用外墙涂料）

（适用于2020年12月1日之后生产的产品）

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	VOC含量
	GB 18582-2020
	●
	
	●
	
	

	2
	苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））
	
	●
	
	●
	
	

	3
	甲醛含量
	
	●
	
	●
	
	

	4
	总铅含量（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	5
	可溶性重金属（镉）

（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	6
	可溶性重金属（铬）

（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	可溶性重金属（汞）

（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	容器中状态
	GB/T 9755-2014
	
	●
	
	
	●

	9
	低温稳定性（3次循环）
	
	
	●
	
	●
	

	10
	涂膜外观
	
	
	●
	
	●
	

	11
	干燥时间（表干）
	
	
	●
	
	●
	

	12
	耐碱性(48h)
	
	
	●
	
	●
	

	13
	耐水性（96h）
	
	
	●
	
	●
	

	14
	附着力
	
	
	●
	
	●
	

	15
	涂层耐温变性（3次循环）（限中涂漆、面漆）
	
	
	●
	
	●
	

	16
	对比率（白色和浅色）（限面漆）
	
	
	●
	
	●
	

	17
	耐沾污性（白色和浅色）（限面漆）
	
	
	●
	
	●
	

	18
	耐洗刷性（2000次）（限面漆）
	
	
	●
	
	●
	


（九）执行GB 24409-2009标准产品（车辆涂料）

（适用于2020年12月1日之前生产的产品）

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 24409-2009
	●
	
	●
	
	

	2
	苯
	
	●
	
	●
	
	

	3
	甲苯、乙苯和二甲苯总量
	
	●
	
	●
	
	

	4
	乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总量
	
	●
	
	●
	
	

	5
	铅（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	6
	镉（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	六价铬（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	汞（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	


表10 执行GB 24409-2020标准产品（车辆涂料）

（适用于2020年12月1日之后生产的产品）

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	VOC含量
	GB 24409-2020
	●
	
	●
	
	

	2
	苯含量
	
	●
	
	●
	
	

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	
	●
	
	●
	
	

	4
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	
	●
	
	●
	
	

	5
	铅（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	6
	镉（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	六价铬（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	汞（限色漆）
	
	●
	
	●
	
	


表11执行GB 18582-2020与JG/T 210-2018标准产品（建筑内外墙用底漆）

（适用于2020年12月1日之后生产的产品）

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性
	非强

制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	VOC含量
	GB 18582-2020
	●
	
	●
	
	

	2
	苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））
	
	●
	
	●
	
	

	3
	甲醛含量
	
	●
	
	●
	
	

	4
	总铅含量（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	5
	可溶性重金属（镉）

（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	6
	可溶性重金属（铬）

（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	7
	可溶性重金属（汞）

（限色漆和腻子）
	
	●
	
	●
	
	

	8
	容器中状态
	JG/T 210-2018
	
	●
	
	
	●

	9
	低温稳定性
	
	
	●
	
	●
	

	10
	涂膜外观（只适用于内墙与外墙的成膜型）
	
	
	●
	
	●
	

	11
	干燥时间（表干）
	
	
	●
	
	●
	

	12
	耐水性（96h）

（只适用外墙）
	
	
	●
	
	●
	

	13
	耐碱性

（内墙24h，外墙48h）
	
	
	●
	
	●
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
（一）依据标准
GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》；
GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》；
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；
GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》；
GB 24409-2009《汽车涂料中有害物质限量》；
GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》；
GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》；
GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》；
GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》；
JG/T 210-2018《建筑内外墙用底漆》；
现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。
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