附件1

城际铁路运营安全事件清单

（一）运营事故类
运营安全事件造成的人员伤亡、直接经济损失、列车脱轨辆数、中断铁路行车时间等情形达到国家、广东省规定的安全生产事故或铁路交通事故等级的事故类型。
（二）运营重大故障类
1.车站、动车所、调度中心、供电所、车辆维修基地、轨行区等区域发生水害、塌方、落石、倒树、倒支柱等危及行车安全。
2.机车、车辆、动车组故障
机车、车辆、动车组故障指机车、车辆、动车组出段（包括折返段）后，车辆发生故障（包括补机或回送机车）而影响正常行车1小时及以上。
3.工务、电务等固定行车设备重大故障
工务、电务等固定行车设备重大故障指机车、车辆、动车组出段（包括折返段）后，工务、电务等固定行车设备发生故障（包括补机或回送机车）而影响正常行车1小时及以上或固定设备故障延时影响正常行车2小时以上（仅指正线）。
4.信号系统重大故障
信号系统重大故障是指中央和本地自动监控系统（ATS）、铁路调度集中系统（CTC）均无法监控列车运行或铁路信号联锁设备故障等影响列车运行的事件。
5.大面积停电
大面积停电是指单个及以上车站、动车所、调度中心、供电所、车辆维修基地范围全部停电。
6.通讯网络重大故障
通讯网络重大故障是指行车调度指挥通讯、车地无线通讯、通讯网络传输系统中断等影响列车运行的事件。
7.桥隧结构严重变形、坍塌，路基塌陷
8.乘客踩踏
乘客踩踏是指车站因大客流、设备故障或其他突发事件引起乘客踩踏且造成人员死亡、重伤或3人以上轻伤。
9.电梯和自动扶梯重大故障
电梯和自动扶梯重大故障是指载客电梯运行中发生冲顶、坠落，或电梯轿厢滞留人员90分钟及以上，自动扶梯发生逆行、溜梯，造成人员伤亡。
10.网络安全事件
网络安全事件是指因系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等影响列车运行的事件。
PAGE  
—2—


