附件1

广东省电风扇产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。   
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品、1台作为备用样品。
2 检验依据 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	10
	结构（不包括第22.46条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	11
	内部布线（不包括第23.3条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.27—2008

	17
	噪声
	GB 19606—2004

	18
	输出风量
	GB/T 13380—2018

	19
	能效等级
	能效值
	GB 12021.9—2021

	
	
	待机功率
	GB 12021.9—2021

	20
	端子骚扰电压（连续骚扰）
	GB 4343.1—2018 

	21
	骚扰功率、辐射骚扰
	GB 4343.1—2018 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.27—2008《家用和类似用途电器的安全 风扇的特殊要求》
GB 12021.9—2021《电风扇能效限定值及能效等级》
GB 19606—2004《家用和类似用途电器噪声限值》
GB 4343.1—2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射》
GB/T 13380—2018《交流电风扇和调速器》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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附件2

广东省热泵热水机（器）产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。其中第1组抽取样品2台（套）、第2组抽取样品1台（套）。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志和说明
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	3
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	4
	发热
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	5
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	6
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	7
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	9
	结构（不包括22.46、22.105、22.106、22.110条的试验）
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	10
	内部布线
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	11
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	12
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	13
	接地措施
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	14
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	15
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005 
GB 4706.32-2012

	16
	标志和说明
	GB 4706.1-1998
GB 4706.12-2006

	17
	输入功率和电流
	GB 4706.1-1998
GB 4706.12-2006

	18
	发热
	GB 4706.1-1998
GB 4706.12-2006

	19
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-1998
GB 4706.12-2006

	20
	耐潮湿（仅做15.3）
	GB 4706.1-1998
GB 4706.12-2006

	21
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-1998
GB 4706.12-2006

	22
	结构（仅做22.6、22.101、22.105、22.106、22.107、22.108、22.109、22.110、22.111或仅做22.6、22.101、22.108、22.109）
	GB 4706.1-1998
GB 4706.12-2006

	23
	接地措施（仅做27.1）
	GB 4706.1-1998
GB 4706.12-2006

	24
	热泵制热量
	GB 29541-2013

	25
	热泵制热消耗功率
	GB 29541-2013

	26
	能源效率等级（性能系数）
	GB 29541-2013

	27
	储水箱容量或水箱容量
	GB/T 21362-2008
GB/T 21362-2023
GB/T 23137-2008
GB/T 23137-2020


由于执行标准GB/T 21362-2023于2023年3月17日发布，2023年10月1日实施，故生产日期在2023年3月17日以前的用GB/T 21362-2008标准进行相关试验并判定；生产日期在2023年3月17日—2023年9月30日之间的用使用说明书、证书明示的标准版本；生产日期在2023年10月1日及以后的用GB/T 21362-2023标准进行相关试验并判定。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求
GB 4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求
GB 4706.12-2006 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求
GB 29541-2013 热泵热水机（器）能效限定值及能效等级
GB/T 23137-2008 家用和类似用途热泵热水器
GB/T 23137-2020 家用和类似用途热泵热水器
GB/T 21362-2008 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 
GB/T 21362-2023 商业或工业用及类似用途的热泵热水机
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件3

广东省洗碗机产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品、1台作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	7
	非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	10
	结构
（不包括第22.46条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.25—2008

	[bookmark: _Hlk191290730]17
	清洁指数
	GB 38383—2019

	18
	干燥指数
	GB 38383—2019

	19
	水效指数
	GB 38383—2019

	20
	能效指数
	GB 38383—2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.25—2008《家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求》
GB 38383—2019 《洗碗机能效水效限定值及等级》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件4

广东省自动电饭锅产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6台，其中4台作为检验样品、2台作为备用样品。
2 检验依据
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	4
	工作温度下的泄漏电流和
电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	序号
	检验项目
	检验方法

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	10
	结构（不包括第22.46条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.19—2008

	序号
	检验项目
	检验方法
	序号

	17
	能效等级
	热效率值
	GB 12021.6—2017

	
	
	保温能耗
	GB 12021.6—2017

	
	
	待机功率
	GB 12021.6—2017

	18
	端子骚扰电压（连续骚扰）
	GB 4343.1—2018

	19
	骚扰功率、辐射骚扰
	GB 4343.1—2018

	20
	理化指标（杂质元素迁移量指标）
	砷
	GB 5009.156—2016
GB 31604.1—2023
GB 31604.49—2023

	
	
	镉
	

	
	
	铅
	

	
	
	锑
	

	21
	理化指标（合金元素迁移量指标）
	铝
	GB 5009.156—2016
GB 31604.1—2023
GB 31604.49—2023

	
	
	铬
	

	
	
	钴
	

	
	
	铜
	

	
	
	锰
	

	
	
	钼
	

	
	
	镍
	

	
	
	锡
	

	
	
	锌
	

	22
	理化指标（塑料材料）
	总迁移量
	GB 5009.156—2016
GB 31604.1—2023
GB 31604.8—2021

	序号
	检验项目
	检验方法
	序号

	23
	理化指标（涂层材料）
	总迁移量
	GB 5009.156—2016
GB 31604.1—2023
GB 31604.8—2021

	24
	理化指标（合成橡胶或天然橡胶材料）
	总迁移量
	GB 5009.156—2016
GB 31604.1—2023
GB 31604.8—2021

	[bookmark: _Hlk193117751]25
	理化指标（硅橡胶）
	总迁移量
	GB 5009.156—2016
GB 31604.1—2023
GB 31604.8—2021

	26
	理化指标
	高锰酸钾消耗量
	GB 5009.156—2016
GB 31604.1—2023
GB 31604.2—2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第1部分：发射
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全  液体加热器的特殊要求
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.9—2023 食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品
GB 4806.10—2016 食品安全国家标准  食品接触用涂料及涂层
GB 4806.11—2023 食品安全国家标准  食品接触用橡胶材料及制品
GB 4806.11—2016 食品安全国家标准  食品接触用橡胶材料及制品
GB 5009.156—2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则
GB 12021.6—2017 电饭锅能效限定值及能效等级
GB 31604.1—2023 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则
GB 31604.2—2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定
GB 31604.8—2021 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定
GB 31604.49—2023食品安全国家标准  食品接触材料及制品  多元素的测定和多元素迁移量的测定
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件5

广东省电热暖脚器产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品、1台作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	5
	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	6
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	7
	机械强度（不包括第21.101、21.102、21.103条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	8
	结构（不包括第22.46条的试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	9
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	10
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	11
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	12
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014

	13
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.80—2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.80—2014《家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚垫的特殊要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


附件6

广东省LED控制装置产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组样品2个，第2组样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防止意外接触带电部件的措施
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023
GB/T 19510.213—2023

	2
	保护接地装置或
保护接地规定
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023
GB/T 19510.213—2023

	3
	防潮与绝缘
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023
GB/T 19510.213—2023

	4
	介电强度或
电气强度
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023
GB/T 19510.213—2023

	5
	异常状态
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009

	6
	结构
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023
GB/T 19510.213—2023

	7
	螺钉、载流部件及连接件
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023
GB/T 19510.213—2023

	8
	耐热、防火及耐漏电起痕
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023
GB/T 19510.213—2023

	9
	耐腐蚀
	GB 19510.1—2009
GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023
GB/T 19510.213—2023

	10
	附录I：LED模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求（不做附录I.4、I.6、I.7和I.11）或
附录L：对提供SELV的控制装置的特殊附加要求（不做附录L.4、L.6、L.7、L.11）
	GB 19510.14—2009
GB/T 19510.1—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 19510.1—2009 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求
GB 19510.14—2009 灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求
GB 19510.1—2023 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求
GB/T 19510.213—2023 光源控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件7

广东省单端荧光灯产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第一组抽取样品5个，第二组抽取样品2个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB 16843—2008
GB/T 16843—2023

	2
	绝缘电阻
	GB 16843—2008
GB/T 16843—2023

	3
	介电强度或
电气强度
	GB 16843—2008
GB/T 16843—2023

	4
	可能会意外带电的部件或
可能变为意外带电的部件
	GB 16843—2008
GB/T 16843—2023

	5
	耐热与防火
	GB 16843—2008
GB/T 16843—2023

	6
	灯头的爬电距离
	GB 16843—2008
GB/T 16843—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 16843—2008 单端荧光灯的安全要求
GB/T 16843—2023 单端荧光灯 安全规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件8

广东省道路照明灯具产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标记
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	2
	结构（含光生物危害）
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	4
	接地规定
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	5
	外部接线和内部接线
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	6
	防触电保护
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	7
	防尘和防水
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	8
	绝缘电阻和电气强度
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	9
	耐热、耐火和耐起痕
	GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB 7000.203—2013

	10
	谐波电流
	GB 17625.1—2022

	11
	骚扰电压(电源接口)
	GB/T 17743—2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1—2015 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB 7000.203—2013 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件9

广东省固定式通用灯具产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	走线槽
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	
	
	带有不可替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	
	
	带有非用户替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	2
	外部接线和内部接线
	电源连接方法
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	
	
	外部接线截面积
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	3
	防触电保护
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	5
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1—2015
GB 7000.201—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.201—2023

	
	
	耐燃烧和防引燃
	

	6
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021

	7
	辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	GB/T 17743—2021

	8
	谐波电流
	GB 17625.1—2022

	9
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	GB 30255—2019
GB 38450—2019
GB/T 29293—2012
GB/T 31897.201—2016

	10
	显色指数
	GB 30255—2019
GB 38450—2019
GB/T 29293—2012
GB/T 31897.201—2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1—2015 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB 7000.201—2008 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.201—2023 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB 30255—2019 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级
GB 38450—2019 普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 
GB/T 29293—2012 LED筒灯性能测量方法
GB/T 31897.201—2016 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件10

广东省节日彩灯产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标记
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	2
	结构（含光生物危害，不含机械强度）
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	4
	接地规定
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	5
	外部和内部接线
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	6
	防触电保护
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	7
	防尘和防水或
防尘、防固体异物和防水
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	8
	绝缘电阻和电气强度
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	9
	耐热、耐火和耐电痕或
耐热、耐火和耐起痕
	GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.220—2023

	10
	谐波电流
	GB 17625.1—2022

	11
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1—2015 灯具第1部分：一般要求与试验
GB 7000.9—2008 灯具第2-20部分：特殊要求 灯串
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.220—2023 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件11

广东省可移式通用灯具产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	走线槽
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	带有不可替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	带有非用户替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	平稳度
	GB 7000.204—2008
GB/T 7000.204—2023

	2
	外部接线和内部接线
	电源连接方法
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	软线固定架
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	3
	防触电保护
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	5
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	耐燃烧和防引燃
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	6
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021

	7
	辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	GB/T 17743—2021

	8
	谐波电流
	GB 17625.1—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1—2015 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB 7000.204—2008 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.204—2023 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


附件12

广东省普通照明用自镇流荧光灯产品质量
监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组样品5个，第2组样品2个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB 16844—2008
GB/T 16844—2023

	2
	互换性
	GB 16844—2008
GB/T 16844—2023

	3
	防触电保护
	GB 16844—2008
GB/T 16844—2023

	4
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度或
绝缘电阻和电气强度
	GB 16844—2008
GB/T 16844—2023

	5
	机械强度
	GB 16844—2008
GB/T 16844—2023

	6
	灯头温升
	GB 16844—2008
GB/T 16844—2023

	7
	耐热性
	GB 16844—2008
GB/T 16844—2023

	8
	防火与防燃
	GB 16844—2008
GB/T 16844—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
[bookmark: _Hlk13039427]GB 16844—2008 普通照明用自镇流灯的安全要求
GB/T 16844—2023 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件13

广东省嵌入式灯具产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	走线槽
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	带有不可替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	带有非用户替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	2
	外部接线和内部接线
	电源连接方法
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	外部接线截面积
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	软线固定架
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	3
	防触电保护
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	5
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	耐燃烧和防引燃
	GB 7000.1—2015
GB 7000.202—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	6
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021

	7
	辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	GB/T 17743—2021

	8
	谐波电流
	GB 17625.1—2022

	9
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	GB 30255—2019
GB/T 29293—2012
GB 38450—2019
GB/T 31897.201—2016

	10
	显色指数
	GB 30255—2019
GB/T 29293—2012
GB 38450—2019
GB/T 31897.201—2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1—2015 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB 7000.202—2008 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.202—2023 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB 30255—2019 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级
GB 38450—2019 普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》
GB/T 29293—2012 LED筒灯性能测量方法
GB/T 31897.201—2016 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件14

广东省双端荧光灯产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样，第一组抽取样品5个，第二组抽取样品2个。
2 检验依据
	[bookmark: OLE_LINK3]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB 18774—2002
GB/T 18774—2023

	2
	绝缘电阻
	GB 18774—2002
GB/T 18774—2023

	3
	介电强度或
电气强度
	GB 18774—2002
GB/T 18774—2023

	4
	可能会意外带电的部件
	GB 18774—2002
GB/T 18774—2023

	5
	耐热与防火
	GB 18774—2002
GB/T 18774—2023

	序号
	检验项目
	检验方法

	6
	灯头的爬电距离
	GB 18774—2002
GB/T 18774—2023

	7
	灯头温升
	GB 18774—2002
GB/T 18774—2023

	8
	灯的最小总长度
	GB 18774—2002
GB/T 18774—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18774—2002 双端荧光灯 安全要求
GB/T 18774—2023 双端荧光灯 安全规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件15

广东省自镇流LED灯产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组样品2个，第2组样品1个。
2 检验依据
	[bookmark: OLE_LINK4]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	互换性
	GB 24906-2010
GB/T 24906-2023

	2
	意外接触带电部件的防护
	GB 24906-2010
GB/T 24906-2023

	3
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度或
潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度
	GB 24906-2010
GB/T 24906-2023

	4
	机械强度
	GB 24906-2010
GB/T 24906-2023

	序号
	检验项目
	检验方法

	5
	灯头温升
	GB 24906-2010
GB/T 24906-2023

	6
	耐热性
	GB 24906-2010
GB/T 24906-2023

	7
	防火与防燃
	GB 24906-2010
GB/T 24906-2023

	8
	谐波电流
	GB 17625.1-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 24906—2010 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求
GB/T 24906—2023 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全规范
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件16

广东省LED读写台灯产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	走线槽
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	带有不可替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	带有非用户替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	平稳度
	GB 7000.204—2008
GB/T 7000.204—2023

	2
	外部接线和内部接线
	电源连接方法
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	软线固定架
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	3
	防触电保护
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	4
	耐久性试验和热试验
	耐久性试验
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	5
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	
	
	耐燃烧和防引燃
	GB 7000.1—2015
GB 7000.204—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.204—2023

	6
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021

	7
	辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	GB/T 17743—2021

	8
	谐波电流
	GB 17625.1—2022

	9
	显色指数（Ra、R9）
或显色性
	GB 40070—2021
GB/T 9473—2017
GB/T 9473—2022
GB/T 7922—2023
GB/T 36979—2018

	10
	视网膜蓝光危害
	GB 40070—2021
GB 7000.1—2015
GB/T 7000.1—2023
GB/T 9473—2017
GB/T 9473—2022

	11
	波动深度
或波动深度和瞬态光伪像
	GB 40070—2021
GB/T 42064—2022
IEC TR 63158:2018
IEEE Std 1789—2015
GB/T 9473—2017
GB/T 9473—2022

	12
	遮光性
或遮光性和防眩光
	GB/T 9473—2017
GB/T 9473—2022
GB 40070—2021

	13
	照度及照度均匀度
	GB/T 9473—2017
GB/T 9473—2022
GB 40070—2021

	14
	噪声
	GB/T 9473—2017
GB/T 9473—2022
GB/T 6882—2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1—2015 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB 7000.204—2008 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.204—2023 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)
GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求
GB/T 6882—2016 声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法
GB/T 7922—2023 照明光源颜色的测量方法
GB/T 9473—2022 读写作业台灯性能要求
GB/T 9473—2017 读写作业台灯性能要求
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB/T 36979—2018 LED产品空间颜色分布测量方法
GB/T 42064—2022 普通照明用设备闪烁特性光闪烁计测试法
IEC TR 63158:2018 普通照明用设备照明设备频闪效应的客观测试方法（Equipment for general lighting purposes—Objective test method for stroboscopic effects of lighting equipment）
IEEE Std 1789—2015 对于可调电流的高亮度LED为了降低对观众的健康风险IEEE的推荐实践（IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件17

广东省车用卫星导航设备产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）
 
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品、1台作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	启动时间
	GB/T 19392-2013

	2
	车辆定位与地图匹配功能
	GB/T 19392-2013

	3
	地图显示功能
	GB/T 19392-2013

	4
	效率
	GB/T 19392-2013

	5
	位置更新率
	GB/T 19392-2013

	6
	路径规划功能
	GB/T 19392-2013

	7
	路径引导功能
	GB/T 19392-2013

	8
	辐射骚扰（300MHz-1GHz）
	GB/T 19392-2013

	9
	传导骚扰
	GB/T 19392-2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 19392-2013 车载卫星导航设备通用规范 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件18

广东省行车记录仪产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品、1个作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电气间隙
	GB 4943.1-2022 

	2
	爬电距离
	GB 4943.1-2022 

	3
	天线端子绝缘
	GB 4943.1—2022

	4
	抗电强度试验 
	GB 4943.1-2022 

	5
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1—2022

	6
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1-2022

	7
	交流电源端口的传导发射或电源端骚扰电压
	GB/T 9254.1—2021
GB/T 13837—2012

	8
	1GHz以下辐射发射或骚扰功率
	GB/T 9254.1—2021
GB/T 13837—2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求 
GB/T 13837-2012 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性 限值和测量方法 
GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容  第1部分：发射要求 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件19

广东省移动电话产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）
 
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品、1个作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体的固定
	GB 4943.1-2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1-2022

	3
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1-2022

	4
	电气间隙
	GB 4943.1-2022

	5
	爬电距离
	GB 4943.1-2022 

	6
	抗电强度试验
	GB 4943.1-2022

	7
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1-2022

	8
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1-2022 

	9
	辐射杂散骚扰
	GB/T 22450.1-2008 
GB/T 19484.1-2013 
YD/T 1595.1-2012 
YD/T 1592.1-2012 
YD/T 2583.14-2013 
YD/T 2583.18-2019
YD/T 2583.18-2024

	10
	AC 电源输入/输出端口的传导连续骚扰
	GB/T 22450.1-2008
GB/T 19484.1-2013
YD/T 1595.1-2012
YD/T 1592.1-2012
YD/T 2583.14-2013
YD/T 2583.18-2019
YD/T 2583.18-2024

	11
	30MHz-1000MHz辐射连续骚扰
	GB/T 22450.1-2008
GB/T 19484.1-2013
YD/T 1595.1-2012
YD/T 1592.1-2012
YD/T 2583.14-2013
YD/T 2583.18-2019
YD/T 2583.18-2024


注：对于序号9-11的检验项目，依照如下原则选择判定标准，如果被测设备支持GSM制式，则选择GSM制式的一个频段测试，采用GSM制式的判定标准；否则选择产品标称制式的任一制式的一个频段测试，并采用该制式对应的判定标准。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》
GB/T 22450.1-2008《900/1800 MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备》
GB/T 19484.1-2013 《800 MHz/2 GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备》
YD/T 1595.1-2012 《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备》
YD/T 1592.1-2012 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备》
YD/T 2583.14-2013 《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第14部分：LTE用户设备及其辅助设备》
YD/T 2583.18-2019 《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第18部分：5G用户设备和辅助设备》
YD/T 2583.18-2024《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第18部分：5G用户设备及其辅助设备》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
附件20

广东省老年手机产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）
 
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品、1台作为备用样品。抽取产品应包括配套的充电器（若有）和附件。
2 检验依据
表1 支持GSM/GPRS制式的老年手机（GB4943.1—2022）
	[bookmark: OLE_LINK6]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1—2022

	3
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1—2022

	4
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	5
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	6
	抗电强度试验（湿热处理后）
	GB 4943.1—2022

	7
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1—2022

	8
	辐射杂散骚扰
	GB/T 22450.1—2008

	序号
	检验项目
	检验方法

	9
	电源端口传导骚扰
	GB/T 22450.1—2008

	10
	30MHz—1000MHz辐射连续骚扰
	GB/T 22450.1—2008

	11
	静电放电抗扰度
	GB/T 22450.1—2008

	12
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	GB/T 22450.1—2008

	13
	浪涌（冲击）抗扰度
	GB/T 22450.1—2008


表2 支持CDMA/cdma2000制式的老年手机（GB4943.1—2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1—2022

	3
	直接安装导电金属零部件的热塑性
零部件
	GB 4943.1—2022

	4
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	5
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	6
	抗电强度试验（湿热处理后）
	GB 4943.1—2022

	7
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1—2022

	8
	辐射杂散发射
	GB/T 19484.1—2013

	9
	电源端口传导连续骚扰
	GB/T 19484.1—2013

	10
	30MHz—1000MHz辐射连续骚扰
	GB/T 19484.1—2013

	11
	静电放电抗扰度
	GB/T 19484.1—2013

	12
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	GB/T 19484.1—2013

	13
	浪涌（冲击）抗扰度
	GB/T 19484.1—2013


表3  支持WCDMA制式的老年手机（GB4943.1—2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1—2022

	3
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1—2022

	4
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	5
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	6
	抗电强度试验（湿热处理后）
	GB 4943.1—2022

	7
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1—2022

	8
	辐射杂散发射
	YD/T 1595.1—2012

	9
	电源端口传导连续骚扰
	YD/T 1595.1—2012

	10
	30MHz—1000MHz辐射连续骚扰
	YD/T 1595.1—2012

	11
	静电放电抗扰度
	YD/T 1595.1—2012

	12
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	YD/T 1595.1—2012

	13
	浪涌（冲击）抗扰度
	YD/T 1595.1—2012


表4 支持TD—SCDMA制式的老年手机（GB4943.1—2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1—2022

	3
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1—2022

	4
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	5
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	6
	抗电强度试验（湿热处理后）
	GB 4943.1—2022

	7
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1—2022

	8
	辐射杂散发射
	YD/T 1592.1—2012

	9
	电源端口传导连续骚扰
	YD/T 1592.1—2012

	10
	30MHz—1000MHz辐射连续骚扰
	YD/T 1592.1—2012

	11
	静电放电抗扰度
	YD/T 1592.1—2012

	12
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	YD/T 1592.1—2012

	13
	浪涌（冲击）抗扰度
	YD/T 1592.1—2012


表5 支持LTE制式的老年手机（GB4943.1—2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1—2022

	3
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1—2022

	4
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	5
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	6
	抗电强度试验（湿热处理后）
	GB 4943.1—2022

	7
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1—2022

	8
	辐射杂散发射
	YD/T 2583.14—2013

	9
	电源端口传导连续骚扰
	YD/T 2583.14—2013

	10
	30MHz—1000MHz辐射连续骚扰
	YD/T 2583.14—2013

	11
	静电放电抗扰度
	YD/T 2583.14—2013

	12
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	YD/T 2583.14—2013

	13
	浪涌（冲击）抗扰度
	YD/T 2583.14—2013


表6 支持5G制式的老年手机（GB4943.1—2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1—2022

	3
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1—2022

	4
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	5
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	6
	抗电强度试验（湿热处理后）
	GB 4943.1—2022

	7
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1—2022

	8
	辐射杂散骚扰
	YD/T 2583.18—2019
YD/T 2583.18—2024

	9
	电源端口传导骚扰
	YD/T 2583.18—2019
YD/T 2583.18—2024

	10
	30MHz—1000MHz辐射骚扰
	YD/T 2583.18—2019
YD/T 2583.18—2024

	11
	静电放电抗扰度
	YD/T 2583.18—2019
YD/T 2583.18—2024

	12
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	YD/T 2583.18—2019
YD/T 2583.18—2024

	13
	浪涌（冲击）抗扰度
	YD/T 2583.18—2019
YD/T 2583.18—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
对于序号8-13的检验项目，依照如下原则选择判定标准，如果被测设备支持GSM制式，则选择GSM制式的一个频段测试，采用GSM制式的判定标准；否则选择产品标称制式的任一制式的一个频段测试，并采用该制式对应的判定标准。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》
GB/T 22450.1-2008《900/1800 MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备》
GB/T 19484.1-2013 《800 MHz/2 GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备》
YD/T 1595.1-2012 《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备》
YD/T 1592.1-2012 《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备》
YD/T 2583.14-2013 《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第14部分：LTE用户设备及其辅助设备》
YD/T 2583.18-2019 《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第18部分：5G用户设备和辅助设备》
YD/T 2583.18-2024《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第18部分：5G用户设备及其辅助设备》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件21

广东省烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
检验样品数量按表1、表2和表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。
表1 一般产品抽取样品数量
	批量范围N
	≤500
	501~1000
	1001~2000
	＞2000

	样本量n
	5
	8
	10
	13


表2 爆竹产品抽取样品数量
	批量范围
N（挂、卷）
	样本量n (挂、卷)

	
	≤50响/
（挂、卷）
	51~500响/（挂、卷）
	501~2000响/（挂、卷）
	＞2000响/（挂、卷）

	≤500 
	8
	6
	5
	4

	501~1000
	10
	8
	6
	4

	1001~2000
	13
	10
	8
	5

	＞2000
	13
	12
	10
	6


表3 组合烟花产品抽取样品数量
	批量范围
N（个）
	样本量 n /个

	
	组合发数（发/个）

	
	≤20 
	21～50
	＞50

	
	单筒内径（mm）

	
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30

	≤500
	5
	6
	4
	5
	4
	4

	501~1000
	6
	7
	5
	6
	4
	5

	≥1001
	7
	8
	6
	7
	5
	6


2 检验依据
表4 组合烟花
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	运输包装标志
	GB 19593—2015

	2
	
	销售包装标志
	GB 19593—2015

	3
	包装
	运输包装
	GB 10631—2013

	4
	
	销售包装
	GB 10631—2013

	5
	外观
	GB 19593—2015

	6
	部件
	引燃装置
	引火线
	GB 10631—2013

	7
	
	
	引火线牢固性
	GB 10631—2013

	8
	
	
	引燃时间
	GB 10631—2013

	9
	结构和材质
	GB 19593—2015

	10
	主体稳定性
	GB 19593—2015

	11
	药种
	GB/T 21242—2019

	12
	药量
	GB 19593—2015

	13
	燃放性能
	GB 19593—2015

	注： 1. 标志要求的检验项目为GB 10631—2013中5.1.1、5.1.2、5.1.3及GB 19593—2015中5.1.1、5.1.2 c）、d）、e），GB 10631—2013中5.1.2要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址，GB 10631—2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明；
2. 包装要求的检验项目为GB 10631—2013中5.2.1、5.2.2；
3. 外观要求的检验项目为GB 10631—2013 5.3中“重霉变，主体严重变形，开裂”；
4. 部件要求的检验项目为GB 10631—2013中5.4.2.1、5.4.2.4及GB 19593—2015中5.3.2；
5. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013中5.5及GB19593—2015中5.4；
6. 药种要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.1.1；
7. 药量要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.2.2（不检验开包药药量）；
8. 燃放性能要求的检验项目为GB 19593—2015中5.7.5、5.7.6。


表5 烟花爆竹（除组合烟花外） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	运输包装标志
	GB 10631—2013

	2
	
	销售包装标志
	GB 10631—2013

	3
	包装
	运输包装
	GB 10631—2013

	4
	
	销售包装
	GB 10631—2013

	5
	外观
	GB 10631—2013

	6
	部件
	部件牢固性
	GB 10631—2013

	7
	
	引燃装置
	引火线
	GB 10631—2013

	8
	
	
	引火线牢固性
	GB 10631—2013

	9
	
	
	引燃时间
	GB 10631—2013

	10
	
	手持部位
	GB 10631—2013

	11
	结构和材质
	GB 10631—2013

	12
	药种
	GB/T 21242—2019

	13
	药量
	GB 10631—2013

	14
	燃放性能
	GB 10631—2013

	注：1. 标志要求的检验项目为GB 10631—2013中5.1.1、5.1.2、5.1.3，GB 10631—2013中5.1.2要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址，GB 10631-2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明；
2. 包装要求的检验项目为GB 10631—2013中5.2.1、5.2.2；
3. 外观要求的检验项目为GB 10631—2013 5.3中“重霉变，主体严重变形，开裂”；
4. 部件要求的检验项目为GB 10631—2013中5.4.1、5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6、5.4.3；
5. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013中5.5.1、5.5.4、5.5.5；
6. 药种要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.1.1；
7. 药量要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.2.2；
8. 燃放性能要求的检验项目为GB 10631—2013中5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、5.7.14。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 10631-2013 《烟花爆竹  安全与质量》  
GB 19593－2015《烟花爆竹  组合烟花》 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格:检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件22

广东省燃气用具产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	[bookmark: _Hlk32954213]家用燃气快速热水器
	1台
	1台

	2
	家用燃气灶
	1台
	1台

	3
	燃气采暖热水炉
	1台
	1台

	4
	商用燃气灶
	1台
	1台

	5
	家用瓶装液化石油气调压器
	3只
	3只

	6
	燃气用具连接用软管
	燃气用不锈钢波纹软管
	3根
	3根

	7
	
	燃气用金属包覆软管
	3根
	3根

	8
	电磁式燃气紧急切断阀
	1只
	1只


2 检验依据
表1 家用燃气快速热水器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	燃气系统气密性
	GB 6932—2015

	2
	燃烧工况—无风状态
	火焰稳定性
	GB 6932—2015

	3
	
	燃烧噪声
	GB 6932—2015

	4
	
	熄火噪声
	GB 6932—2015

	5
	
	烟气中CO含量
	GB 6932—2015

	6
	安全装置
	熄火保护装置
	GB 6932—2015

	7
	
	烟道堵塞安全装置（强制排气式）
	GB 6932—2015

	8
	
	风压过大安全装置（强制排气式）
	GB 6932—2015

	9
	
	防干烧安全装置
	GB 6932—2015

	10
	
	防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）
	GB 6932—2015

	11
	热水性能
	热水产率
	GB 6932—2015

	12
	热效率
	GB 20665—2015

	13
	电气部分（使用交流电源）—电气安全
	接地措施
	GB 6932—2015

	14
	
	电气强度
	GB 6932—2015

	注：除第3、4项外，其他检验项目针对标准中强制性条文要求。


表2 家用燃气灶
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 16410—2020

	2
	热负荷
	GB 16410—2020

	3
	燃烧工况
	离焰
	GB 16410—2020

	4
	
	熄火
	GB 16410—2020

	5
	
	回火
	GB 16410—2020

	6
	
	燃烧噪声
	GB 16410—2020

	7
	
	熄火噪声
	GB 16410—2020

	8
	
	干烟气中CO浓度（室内型）
	GB 16410—2020

	9
	温升
	GB 16410—2020

	10
	熄火保护装置
	GB 16410—2020

	11
	结构的一般要求
	燃气导管
	GB 16410—2020

	12
	
	燃烧器的熄火保护装置
	GB 16410—2020

	13
	热效率
	GB 30720—2014
GB 16410—2020

	14
	耐热冲击
	GB 16410—2020

	15
	耐重力冲击
	GB 16410—2020

	注：1. “温升”的检验项目为GB 16410—2020中表3序号1；
2. “熄火保护装置”的检验项目为GB 16410—2020中5.2.8.1 b）。



表3 燃气采暖热水炉
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电源运行安全性
	GB 25034—2020

	2
	燃气系统密封性
	GB 25034—2020

	3
	采暖额定热输出或带有额定热负荷调节装置的最大热输出
	GB 25034—2020

	4
	采暖额定冷凝热输出或带有额定热负荷调节装置的最大冷凝热输出
	GB 25034—2020

	5
	热效率
	GB 20665—2015

	6
	额定热负荷时CO含量
	GB 25034—2020

	7
	采暖系统水温限制装置/功能
	GB 25034—2020

	8
	生活热水水温限温装置/功能
	GB 25034—2020

	9
	噪声
	GB 25034—2020

	10
	接地措施
	GB 25034—2020

	11
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 25034—2020


表4 商用燃气灶
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	通用结构
	一般要求
	GB 35848—2024

	2
	
	电气系统
	GB 35848—2024

	3
	燃气系统零部件
	一般要求
	GB 35848—2024

	4
	燃气系统密封性
	GB 35848—2024

	5
	热负荷准确度
	GB 35848—2024

	6
	燃烧工况
	运行噪声
	GB 35848—2024

	7
	
	熄火噪声
	GB 35848—2024

	8
	
	干烟气中CO（α=1）含量
	GB 35848—2024

	9
	熄火保护装置
	GB 35848—2024

	10
	能源合理利用
	GB 35848—2024

	11
	电气性能
	标志
	GB 35848—2024

	12
	
	接地措施
	GB 35848—2024

	
	
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 35848—2024

	13
	
	
	

	注：1. “通用结构—一般要求”的检验项目为GB 35848—2024中5.2.1.13；
2. “通用结构—电气系统”的检验项目为GB 35848—2024中5.2.4.5；
3. “燃气系统零部件—一般要求” 的检验项目为GB 35848—2024中5.3.1.15；
4. “熄火保护装置”的检验项目为GB 35848—2024中5.5.5。


表5 家用瓶装液化石油气调压器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	一般要求
	GB 35844—2018

	2
	
	调压器的接头组件
	GB 35844—2018

	3
	
	压力或流量安全装置
	GB 35844—2018

	4
	气密性
	GB 35844—2018

	5
	调压静特性
	GB 35844—2018

	6
	耐冲击性
	GB 35844—2018

	7
	连接接头机械强度
	GB 35844—2018

	8
	材料
	GB 35844—2018

	注：1. “一般要求”的检验项目为GB 35844—2018中5.2.1.3；
2. “调压器的接头组件”的检验项目为GB 35844—2018中5.2.5.2“手轮外径和宽度”、5.2.5.3“软管连接接头外径”、5.2.5.4；
3. “压力或流量安全装置”的检验项目为GB 35844—2018中附录C.3.2、C.3.3；
4. “材料”的检验项目为GB 35844—2018中5.1.3.2“膜片试样耐液化石油气性能”。


表6 燃气用不锈钢波纹软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 41317—2024
CJ/T 197—2010

	2
	耐压性
	GB 41317—2024
CJ/T 197—2010

	3
	弯曲性
	GB 41317—2024
CJ/T 197—2010

	4
	耐安装强度
	GB 41317—2024

	
	耐安装性
	CJ/T 197—2010


表7 燃气用金属包覆软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 44017—2024

	2
	内层胶管
	拉伸强度
	GB 44017—2024

	3
	
	拉断伸长率
	GB 44017—2024

	4
	耐压性
	GB 44017—2024

	5
	耐安装强度
	GB 44017—2024


表8 电磁式燃气紧急切断阀
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 44016—2024

	2
	紧急切断性能
	GB 44016—2024

	3
	电气安全性
	GB 44016—2024

	4
	承压件强度
	GB 44016—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 6932—2015 家用燃气快速热水器
GB 16410—2020 家用燃气灶具
GB 20665—2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
GB 25034—2020 燃气采暖热水炉
GB 30720—2014 家用燃气灶具能效限定值及能效等级
GB 35844—2018 瓶装液化石油气调压器
GB 35848—2024 商用燃气燃烧器具
GB 41317—2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
GB 44016—2024 电磁式燃气紧急切断阀
GB 44017—2024 燃气用具连接用金属包覆软管
CJ/T 197—2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
附件23

广东省水泥产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：
	序号
	被抽查的产品品种
	第1组数量（款）
	第2组数量（款）

	1
	水泥
	通用硅酸盐水泥
	每份至少10 kg
	每份至少10 kg

	2
	
	砌筑水泥
	每份至少8 kg
	每份至少8 kg


2 检验依据
2.1通用硅酸盐水泥
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	不溶物
	GB/T 176-2017

	2
	烧失量
	

	3
	三氧化硫
	

	4
	氧化镁
	

	5
	氯离子
	

	6
	水泥中水溶性铬（Ⅵ）
	GB 31893-2015

	7
	凝结时间
	GB/T 1346-2011或GB/T 1346-2024注1

	8
	安定性
	GB/T 1346-2011或GB/T 1346-2024注1
GB/T 750-1992或GB/T 750-2024注2

	9
	强度
	GB 175-2023
GB/T 17671-2021
GB/T 2419-2005

	10
	细度
	GB 175-2023
GB/T 8074-2008
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK15]GB/T 1345-2005

	11
	放射性
	GB 6566-2010

	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]注：1.2025年7月1日前生产的采用GB/T 1346-2011，2025年7月1日后（含7月1日）生产的采用GB/T 1346-2024；
2.2025年5月1日前生产的采用GB/T 750-1992，2025年5月1日后（含5月1日）生产的采用GB/T 750-2024。


2.2砌筑水泥
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	三氧化硫
	GB/T 176-2017

	2
	氯离子
	

	3
	水泥中水溶性铬（Ⅵ）
	GB 31893-2015

	4
	细度
	GB/T 1345-2005

	5
	凝结时间
	GB/T 1346-2011或GB/T 1346-2024注1

	6
	沸煮法安定性
	

	7
	保水率
	GB/T 3183-2017

	8
	强度
	GB/T 3183-2017
GB/T 17671-2021
GB/T 2419-2005

	9
	放射性
	GB 6566-2010

	注：1. 2025年7月1日前生产的采用GB/T 1346-2011，2025年7月1日后（含7月1日）生产的采用GB/T 1346-2024。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
3.1.1 强制性标准
GB 175-2023 通用硅酸盐水泥
GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量
GB 31893-2015 水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法
3.1.2 推荐性标准
GB/T 3183-2017 砌筑水泥
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件24

广东省木质门产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2扇，其中1扇作为检验样品、1扇作为备用样品。
2 检验依据
表1 木门
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表面理化性能
	漆膜
	耐液性
	GB/T 35379-2017中6.3.1

	2
	
	
	耐湿热
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	3
	
	
	耐干热
	GB/T 35379-2017 中6.3.1 

	4
	
	
	附着力
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	5
	
	
	耐冷热温差
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	6
	
	
	耐磨性
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	7
	
	
	抗冲击
	GB/T 35379-2017 中6.3.1 

	8
	
	
	耐香烟灼烧
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	9
	
	软、硬质覆面
	耐冷热循环
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	10
	
	
	耐干热
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	11
	
	
	耐划痕
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	12
	
	
	耐液性
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	13
	
	
	表面耐磨性
	GB/T 35379-2017 中6.3.1 

	14
	
	
	耐香烟灼烧
	GB/T 35379-2017 中6.3.1

	15
	
	
	抗冲击
	GB/T 35379-2017 中6.3.1 

	16
	含水率
	GB/T 35379-2017 中6.3.2

	17
	重金属限量
	GB 18584-2001
GB 18584-2024

	18
	甲醛释放量
	GB 18580-2017

	注：GB 18584-2024适用于2025年07月01日之后生产的产品。


表2 室内木质门
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	LY/T 1923-2020中6.3.3

	2
	表面理化性能（门扇）
	表面胶合强度
	LY/T 1923-2020中6.3.4

	3
	
	表面抗冲击性能
	LY/T 1923-2020中6.3.5

	4
	
	表面耐划痕性能
	LY/T 1923-2020中6.3.6

	5
	
	表面耐污染性能
	LY/T 1923-2020中6.3.7

	6
	
	浸渍剥离性能
	LY/T 1923-2020中6.3.8

	7
	
	漆膜附着力
	LY/T 1923-2020中6.3.9

	8
	
	漆膜硬度
	LY/T 1923-2020中6.3.10

	9
	有害物质限量
	甲醛释放量
	GB 18580-2017

	10
	
	可溶性重金属含量
	LY/T 1923-2020中6.3.18
GB 18584-2001

	11
	
	苯系物
	苯
	LY/T 1923-2020中6.3.19
GB/T 29899-2013

	12
	
	
	甲苯
	LY/T 1923-2020中6.3.19
GB/T 29899-2013

	13
	
	
	二甲苯
	LY/T 1923-2020中6.3.19
GB/T 29899-2013

	14
	
	总挥发性有机化合物(TVOC)
	LY/T 1923-2020中6.3.19
GB/T 29899-2013


表3 木质门
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率要求
	WB/T 1024-2006中7.3

	2
	甲醛释放限量
	GB 18580-2017

	3
	有害物质限量
	GB 18584-2001
GB 18584-2024

	注：GB 18584-2024适用于2025年07月01日之后生产的产品。


表4 木复合门
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	木材含水率
（人造板含水率）
	JG/T 303-2011中6.1.1.2、6.1.2.2

	2
	表面理化性能（门扇）
	漆膜
	附着力
	JG/T 303-2011中6.4.1.1.1

	3
	
	
	抗冲击
	JG/T 303-2011中6.4.1.1.2

	4
	
	软、硬质材料覆面
	耐划痕
	JG/T 303-2011中6.4.1.2.1

	5
	
	
	抗冲击
	JG/T 303-2011中6.4.1.2.2

	6
	
	表面胶合强度
	JG/T 303-2011中6.4.1.3

	7
	甲醛释放量
	GB 18580-2017


表5 木门
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛释放量
	GB 18580-2017

	2
	可溶性重金属含量
	GB/T 29498-2024中7.4
GB 18584-2001
GB 18584-2024

	3
	苯系物
	苯
	GB/T 29498-2024中7.4
GB/T 29899-2024

	4
	
	甲苯
	GB/T 29498-2024中7.4
GB/T 29899-2024

	5
	
	二甲苯
	GB/T 29498-2024中7.4
GB/T 29899-2024

	6
	总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）
	GB/T 29498-2024中7.4
GB/T 29899-2024

	注：GB 18584-2024适用于2025年07月01日之后生产的产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》（适用于2025年07月01日之后生产的产品）
GB/T 29498-2024《木门窗通用技术要求》
GB/T 35379-2017 《木门分类和通用技术要求》
LY/T 1923-2020 《室内木质门》
WB/T 1024-2006 《木质门》
JG/T 303-2011 《木复合门》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


附件25

广东省水暖五金产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量表1所示。
表1 水暖五金产品抽查数量
	序号
	产品名称
	产品分类
	第1组数量
	第2组数量

	1
	陶瓷片密封水嘴
	洗面器水嘴或厨房水嘴
	5件
	5件

	[bookmark: _Hlk190349546]
	
	其他水嘴
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]2件
	2件

	[bookmark: _Hlk190351510]2
	非接触式水嘴
	----
	2件
	2件

	3
	卫生洁具及暖气管道用角阀
	饮用类
	7件
	7件

	[bookmark: _Hlk190350677]
	
	非饮用类
	4件
	4件

	4
	淋浴用花洒
	执行GB/T 23447-2009 
	2件
	2件

	
	
	执行GB/T 23447-2023
	4件
	4件

	5
	家用不锈钢水槽
	----
	2件（含排水机构）
	1件（含排水机构）

	6
	地漏
	
	4件
	4件

	7
	卫生洁具软管
	饮用水软管
	9根
	9根

	
	
	非饮用水软管
	6根
	6根

	8
	便器用压力冲洗阀
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]----
	3件
	3件

	9
	卫生间附属配件
	----
	2件
	2件

	10
	恒温水嘴
	----
	2件
	2件

	11
	家用和类似用途龙头式净水器
	----
	30件
	30件

	12
	住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品
	----
	3根
	3根

	13
	便器水箱
	----
	1件
	1 件


2 检验依据
表2 陶瓷片密封水嘴
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	螺纹
	GB 18145—2014

	2
	装配
	GB 18145—2014

	3
	金属污染物析出
	GB 18145—2014

	4
	抗水压机械性能
	GB 18145—2014

	5
	密封性能
	GB 18145—2014

	6
	流量
	GB 18145—2014

	7
	抗安装负载
	GB 18145—2014

	8
	抗使用负载
	GB 18145—2014

	9
	表面耐腐蚀性能
	GB/T 10125—2012

	10
	防回流性能
	GB 18145—2014

	11
	流量均匀性
	GB 25501—2019

	12
	水嘴水效等级
	GB 25501—2019


表3 非接触式水嘴（CJ/T 194—2014）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观与装配
	CJ/T 194—2014
GB/T 10125—2021

	2
	抗安装负载
	CJ/T 194—2014

	3
	防触电保护
	GB/T 14536.1—2008

	4
	控制距离
	CJ/T 194—2014

	5
	启闭时间
	CJ/T 194—2014

	6
	整机能耗
	CJ/T 194—2014

	7
	断电保护
	CJ/T 194—2014

	8
	欠压保护
	CJ/T 194—2014

	9
	水流量
	CJ/T 194—2014

	10
	强度性能
	CJ/T 194—2014

	11
	密封性能
	CJ/T 194—2014

	12
	水击性能
	CJ/T 194—2014

	13
	流量均匀性
	GB 25501—2019

	14
	水嘴水效等级
	GB 25501—2019


表4 非接触式水嘴（JC/T 2115—2012）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	JC/T 2115—2012
GB/T 10125—2012

	2
	安全性能
	GB 4706.1—2005

	3
	控制距离
	JC/T 2115—2012

	4
	断电保护
	JC/T 2115—2012

	5
	欠压保护
	JC/T 2115—2012

	6
	流量性能
	JC/T 2115—2012

	7
	强度性能
	JC/T 2115—2012

	8
	密封性能
	JC/T 2115—2012

	9
	水击性能
	JC/T 2115—2012

	10
	流量均匀性
	GB 25501—2019

	11
	水嘴水效等级
	GB 25501—2019


		表5 非接触式水嘴（GB/T 41863-2022）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	控制距离误差
	[bookmark: OLE_LINK36]GB/T 41863-2022

	2
	启闭时间
	GB/T 41863-2022

	4
	抗水压机械性能
	GB/T 41863-2022

	5
	密封性能
	GB/T 41863-2022

	6
	抗干扰性能
	GB/T 41863-2022

	7
	防水等级
	GB/T 4208-2017

	8
	表面耐腐蚀性能
	GB/T 10125

	9
	断电及欠压保护
	GB/T 4208-2017

	10
	安全性能
	GB 4706.1-2005

	11
	整机能耗
	GB/T 4208-2017

	12
	流量均匀性
	GB 25501—2019

	13
	水嘴水效等级
	GB 25501—2019


表6 卫生洁具及暖气管道用角阀
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	螺纹精度
	GB/T 26712—2021

	2
	螺纹轴线夹角
	GB/T 26712—2021

	3
	抗使用负载
	GB/T 26712—2021

	4
	抗安装负载
	GB/T 26712—2021

	5
	有害物析出限量
	QB/T 5525—2020

	6
	耐腐蚀性能
	GB/T 10125—2012

	7
	涂镀层附着强度
	GB/T 31586.2—2015
QB/T 5419—2019

	8
	密封性能
	GB/T 26712—2021

	9
	抗水压机械性能
	GB/T 26712—2021

	10
	流量
	GB/T 26712—2021

	11
	高温极限
	GB/T 26712—2021

	12
	抗冻性能
	GB/T 26712—2021

	注：1.序号1螺纹精度的检验项日为GB/T 26712—2021中7.2.1。
2.序号2螺纹轴线夹角的检验项目为GB/T 26712—2021中7.2.3。
3.序号5有害物析出限量项目仅检测金属污染物析出限量。


表7 淋浴用花洒（GB/T 23447—2009）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	管螺纹精度
	GB/T 23447—2009

	2
	安全性能
	GB/T 23447—2009

	3
	耐急冷急热性能
	GB/T 23447—2009

	4
	耐腐蚀性能
	GB/T 10125—1997

	5
	密封性能
	GB/T 23447—2009

	6
	机械强度
	GB/T 23447—2009

	7
	流量
	GB/T 23447—2009

	8
	整体抗拉性能
	GB/T 23447—2009

	9
	温降
	GB/T 23447—2009

	10
	手持式花洒防虹吸性能
	GB/T 23447—2009

	11
	喷射力
	GB/T 23447—2023
GB 28378—2019

	12
	流量均匀性
	GB 28378—2019 

	13
	淋浴器水效等级
	GB 28378—2019 


表8 淋浴用花洒（GB/T 23447—2023）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	管螺纹精度
	GB/T 23447—2023

	2
	安全性能
	GB/T 23447—2023

	3
	耐急冷急热性能
	GB/T 23447—2023

	4
	耐腐蚀性能
	GB/T 10125—2021

	5
	涂层附着强度
	GB/T 23447—2023
GB/T 9286—2021

	6
	密封性能
	GB/T 23447—2023

	7
	机械强度
	GB/T 23447—2023

	8
	流量
	GB/T 23447—2023

	9
	抗拉性能
	GB/T 23447—2023

	10
	抗安装负载
	GB/T 23447—2023

	11
	温降
	GB/T 23447—2023

	12
	手持式花洒防虹吸性能
	GB/T 23447—2023

	13
	跌落测试
	GB/T 23447—2023

	14
	固定式花洒爆破压测试
	GB/T 23447—2023

	15
	喷射力
	GB/T 23447—2023
GB 28378—2019

	16
	流量均匀性
	GB 28378—2019 

	17
	淋浴器水效等级
	GB 28378—2019 


表9 家用不锈钢水槽（GB/T 38474—2020）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	不锈钢材料化学成分
	铬
	GB/T 223.11—2008

	
	
	镍
	GB/T 223.23—2008
GB/T 223.25—1994

	2
	槽体各部位厚度
	GB/T 38474—2020

	3
	耐腐蚀性能
	GB/T 38474—2020
GB/T 10125—2012

	4
	排水管壁厚
	GB/T 38474—2020

	5
	存水弯管水封深度
	GB/T 38474—2020

	6
	排水滤器使用性能
	GB/T 38474—2020

	7
	溢水部件使用性能
	GB/T 38474—2020

	8
	排水机构排水时间
	GB/T 38474—2020

	9
	排水机构密封性能
	GB/T 38474—2020

	10
	排水机构老化性能
	GB/T 38474—2020

	11
	承载性能
	GB/T 38474—2020

	12
	防结露
	GB/T 38474—2020

	13
	防结露涂层厚度
	GB/T 38474—2020

	14
	耐跌落性能
	GB/T 38474—2020


表10 家用不锈钢水槽（QB/T 4013—2010）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	排水机构渗漏
	QB/T 4013—2010

	2
	排水机构管壁厚度
	QB/T 4013—2010

	3
	存水弯管水封高度
	QB/T 4013—2010

	4
	排水机构密封性
	QB/T 4013—2010

	5
	排水机构排水时间
	QB/T 4013—2010

	6
	非金属排水机构老化性能
	QB/T 4013—2010

	7
	槽体承载能力
	QB/T 4013—2010

	8
	消声垫
	QB/T 4013—2010

	9
	跌落试验
	QB/T 4013—2010

	10
	材料化学成分
	镍
	GB/T 223.11 —2008

	
	
	铬
	GB/T 223.23 —2008
GB/T 223.25—1994

	注：1.序号8消声垫的检验项目为QB/T 4013—2010中5.7.1。
2.只适用于2024年12月1日前生产的，明示执行标准为QB/T 4013—2010的产品。


表11 地漏
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	安装尺寸
	GB/T 27710—2020

	2
	耐腐蚀性能
	GB/T 27710—2020
GB/T 10125—2012

	3
	涂、镀层附着强度
	GB/T 9286—1998
GB/T 5270—2005
GB/T 27710—2020

	4
	耐清洁剂性能
	GB/T 27710—2020

	5
	承载能力
	GB/T 27710—2020

	6
	耐压性能
	GB/T 27710—2020

	7
	排水流量
	GB/T 27710—2020

	8
	自清能力
	GB/T 27710—2020

	9
	冷热循环
	GB/T 27710—2020

	10
	水封稳定性
	GB/T 27710—2020

	11
	密闭性能
	GB/T 27710—2020


表12 卫生洁具软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	管螺纹精度
	GB/T 23448—2019

	2
	密封性
	GB/T 23448—2019

	3
	耐压性
	GB/T 23448—2019

	4
	抗拉伸性
	GB/T 23448—2019

	5
	抗脉冲性
	GB/T 23448—2019

	6
	抗弯曲性
	GB/T 23448—2019

	7
	耐冷热循环性
	GB/T 23448—2019

	8
	耐老化性
	GB/T 23448—2019

	9
	表面耐腐蚀
	GB/T 10125—2021

	10
	金属有害物析出限量
	GB/T 23448—2019


表13 机械式压力冲洗阀（GB/T 26750-2011）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表面质量
	GB/T 26750—2011
GB/T 10125—1997
GB/T 9286—1998

	2
	尺寸特性
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]GB/T 26750—2011

	3
	密封性能
	GB/T 26750—2011

	4
	强度性能
	GB/T 26750—2011

	5
	冲洗用水量
	GB/T 26750—2011

	6
	冲洗最大瞬时流量
	GB/T 26750—2011

	7
	防虹吸性能
	GB/T 26750—2011

	8
	水击
	GB/T 26750—2011

	9
	操作性能
	GB/T 26750—2011

	10
	抗冻性能
	GB/T 26750—2011

	[bookmark: _Hlk190355581]11
	便器冲洗阀水效等级
	GB 28379-2022

	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]注：表面质量的检验项目为 GB/T 26750—2011 中 6.2.3.3、6.2.3.4


表14 机械式压力冲洗阀（JC/T 931—2003）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	管螺纹精度
	JC/T 931—2003

	2
	外观质量
	GB/T 10125—2021

	3
	强度性能
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]JC/T 931—2003

	4
	密封性能
	JC/T 931—2003

	5
	冲洗性能
	JC/T 931—2003

	6
	防虹吸性能
	JC/T 931—2003

	7
	耐寒性能
	JC/T 931—2003

	8
	水冲击限度性能
	JC/T 931—2003

	9
	噪声
	JC/T 931—2003

	10
	便器冲洗阀水效等级
	GB 28379-2022

	注：外观质量的检验项目为 JC/T 931—2003 中 5.2.2


表15 非接触式压力冲洗阀（GB/T 26750-2011）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表面质量
	GB/T 26750—2011
GB/T 10125—1997
GB/T 9286—1998

	2
	尺寸特性
	[bookmark: OLE_LINK25]GB/T 26750—2011

	3
	控制距离误差
	GB/T 26750—2011

	4
	整机能耗
	GB/T 26750—2011

	5
	电源适应性
	GB/T 26750—2011

	6
	冲洗用水量
	GB/T 26750—2011

	7
	最大瞬时流量
	GB/T 26750—2011

	8
	密封性能
	GB/T 26750—2011

	9
	强度性能
	GB/T 26750—2011

	10
	防虹吸性能
	GB/T 26750—2011

	11
	断电保护
	GB/T 26750—2011

	12
	便器冲洗阀水效等级
	GB 28379-2022

	注：表面质量的检验项目为 GB/T 26750—2011 中 6.3.3.3、6.3.3.4


表16 非接触式压力冲洗阀（GB/T 26750-2011）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观与装配
	CJ/T 194—2014
GB/T 10125—2021

	2
	抗安装负载
	CJ/T 194—2014

	3
	控制距离误差
	CJ/T 194—2014

	4
	电压变化影响
	CJ/T 194—2014

	5
	整机能耗
	CJ/T 194—2014

	6
	断电保护
	CJ/T 194—2014

	7
	欠压保护
	CJ/T 194—2014

	8
	防虹吸性能
	CJ/T 194—2014

	9
	水流量
	CJ/T 194—2014

	10
	强度性能
	CJ/T 194—2014

	11
	密封性能
	CJ/T 194—2014

	12
	水击性能
	CJ/T 194—2014

	13
	便器冲洗阀水效等级
	GB 28379-2022

	注：外观与装配的检验项目为CJ/T 194—2014中7.1.2



表17 卫生间附属配件
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	涂、镀层附着强度
	QB/T 1560-2017、
GB/T 9286-1998、
GB/T 5270-2005

	2
	表面耐腐蚀性能
	GB/T 10125-2021

	3
	浴帘杆要求
	QB/T 1560-2017

	4
	浴缸拉手要求
	QB/T 1560-2017

	5
	毛巾架和电热毛巾架要求
	QB/T 1560-2017

	6
	浴巾架要求
	QB/T 1560-2017

	7
	毛巾环要求
	QB/T 1560-2017

	8
	皂盒要求
	QB/T 1560-2017

	9
	手纸架要求
	QB/T 1560-2017

	10
	衣钩要求
	QB/T 1560-2017

	11
	镜夹要求
	QB/T 1560-2017

	12
	便刷要求
	QB/T 1560-2017

	13
	杯架要求
	QB/T 1560-2017

	14
	化妆架要求
	QB/T 1560-2017

	15
	电吹风座要求
	QB/T 1560-2017

	16
	伸缩晾衣绳要求
	QB/T 1560-2017

	17
	牙刷杯架要求
	QB/T 1560-2017

	18
	置物架要求
	QB/T 1560-2017

	序号
	检验项目
	检验方法

	19
	皂液器要求
	QB/T 1560-2017

	10
	电气特性
	QB/T 1560-2017
GB 4706.60-2008
GB 4343.1-2018
GB 4343.2-2020
GB/T14536.1-2022


表18 恒温水嘴（QB/T 2806-2017）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表面耐腐蚀性能
	GB/T 10125-2012

	2
	管螺纹精度
	QB/T 2806-2017

	3
	冷热水进水标志
	QB/T 2806-2017

	4
	金属污染物析出
	QB/T 2806-2017

	5
	抗水压机械性能
	QB/T 2806-2017

	6
	密封性能
	QB/T 2806-2017

	7
	流量
	QB/T 2806-2017

	8
	出水温度稳定性
	QB/T 2806-2017

	9
	安全性
	QB/T 2806-2017

	10
	最高出水温度
	QB/T 2806-2017


表19 恒温水嘴（QB/T 5418-2019）
	[bookmark: OLE_LINK7]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	管螺纹精度
	QB/T 5418-2019

	2
	冷热水标记
	QB/T 5418-2019

	3
	抗水压机械性能
	QB/T 5418-2019

	4
	密封性能
	QB/T 5418-2019

	5
	流量
	QB/T 5418-2019

	6
	保真度
	QB/T 5418-2019

	7
	温度稳定性
	QB/T 5418-2019

	8
	安全性
	QB/T 5418-2019

	9
	出水温度
	QB/T 5418-2019

	10
	表面耐腐蚀性能
	GB/T 10125-2012


表20 家用和类似用途龙头式净水器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	QB/T 4694-2014

	2
	净水流量
	QB/T 4694-2014

	3
	净水水质
	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范— 一般水质处理器》2001

	4
	整机卫生安全性能
	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范— 一般水质处理器》2001


表21 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	最小流通截面积
	JG/T 194-2018

	2
	最小壁厚
	JG/T 194-2018

	3
	垂直承载力
	JG/T 194-2018

	4
	耐软物撞击
	JG/T 194-2018

	5
	耐火性能
	JG/T 194-2018


表22 便器水箱
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	驱动方式
	GB/T 26730-2011

	2
	管螺纹精度
	GB/T 26730-2011

	3
	进水流量
	GB/T 26730-2011

	4
	进水阀密封性
	GB/T 26730-2011

	5
	进水阀耐压性
	GB/T 26730-2011

	6
	进水阀CL标记
	GB/T 26730-2011

	7
	防虹吸功能
	GB/T 26730-2011

	8
	水箱安全水位
	GB/T 26730-2011

	9
	排水阀自闭密封性
	GB/T 26730-2011

	10
	水击
	GB/T 26730-2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》
GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》
GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》
GB 28379-2022 《便器冲洗阀水效限定值及水效等级》
CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》
GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用直角阀》
GB/T 23447-2009《卫生洁具 淋浴用花洒》
GB/T 23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》
GB/T 38474-2020《家用不锈钢水槽》
GB/T 41863-2022《非接触式给水器具 节水性能通用技术条件》
QB/T 4013－2010《家用不锈钢水槽》
GB/T 27710-2020《地漏》
GB/T 23448-2019《卫生洁具软管》
GB/T 26750－2011《卫生洁具便器用压力冲水装置》
GB/T 26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》
JC/T 931-2003《机械式便器冲洗阀》
QB/T 1560-2017《卫生间附属配件》
QB/T 2806-2006《温控水嘴》
QB/T 5418-2019《恒温淋浴器》
QB/T 4694-2014《家用和类似用途龙头式净水器》
JG/T 194-2018《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》
JC/T 2115-2012 《非接触感应给水器具》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件26

广东省壁纸产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	抽样方法

	1
	壁纸及类似品
	同一品种、同一配方、同一工艺的壁纸为一批，每批随机抽取4卷未开封的壁纸（每卷长度不少于10米），保留原有的密封包装，运输过程注意避光存放。其中2卷作为检验样品，另2卷作为备用样品。


2 检验依据
2.1 壁纸及类似品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	重金属（或其他）元素含量（钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑）
	GB 18585-2023

	2
	氯乙烯单体含量
	GB 18585-2023

	3
	邻苯二甲酸酯含量[邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）和邻苯二甲酸二（2-乙基）已酯（DEHP）总量，邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）和邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）总量]
	GB 18585-2023

	4
	甲醛释放量
	GB 18585-2023

	5
	短链氯化石蜡含量（C10-C13）
	GB 18585-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件27

广东省卫生陶瓷产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	陶瓷坐便器
	1台
	1台

	2
	陶瓷洗面器
	1台
	1台

	3
	陶瓷蹲便器
	1台
	1台

	4
	陶瓷小便器
	1台
	1台


2 检验依据
表1 陶瓷坐便器（2025年5月1日前抽样且执行标准GB 2550-2017）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	水封深度
	GB/T 6952—2015

	2
	坐便器水封表面尺寸
	GB/T 6952—2015

	3
	便器用水量
	GB/T 6952—2015

	4
	洗净功能
	GB/T 6952—2015

	5
	排放功能
	GB/T 6952—2015

	6
	排水管道输送特性
	GB/T 6952—2015

	7
	水封回复功能
	GB/T 6952—2015

	8
	污水置换功能
	GB/T 6952—2015

	9
	卫生纸试验
	GB/T 6952—2015

	10
	冲水装置
	GB/T 6952—2015

	11
	安全水位
	GB/T 6952—2015

	12
	防虹吸功能
	GB/T 26730—2011

	13
	坐便器水效等级
	GB/T 6952—2015

	14
	坐便器水效限定值
	GB/T 6952—2015

	15
	进水阀CL标记
	GB/T 26730—2011


表2 陶瓷坐便器（执行标准GB 25502—2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	水封深度
	GB 25502—2024

	2
	水封表面尺寸
	GB 25502—2024

	3
	冲洗用水量
	GB 25502—2024

	4
	洗净功能
	GB 25502—2024

	5
	排放功能
	GB 25502—2024

	6
	排水管道输送特性
	GB 25502—2024

	7
	水封回复功能
	GB 25502—2024

	8
	污水置换功能
	GB 25502—2024

	9
	卫生纸排放
	GB 25502—2024

	10
	冲水装置
	GB/T 6952—2015

	11
	安全水位
	GB/T 6952—2015

	12
	防虹吸功能
	GB/T 26730—2011

	13
	坐便器水效等级
	GB 25502—2024

	14
	坐便器水效限定值
	GB 25502—2024

	15
	进水阀CL标记
	GB/T 26730—2011


表3 陶瓷洗面器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	最大允许变形
	GB/T 6952-2015

	2
	溢流功能
	GB/T 6952-2015

	3
	耐荷重性
	GB/T 6952-2015

	4
	吸水率
	GB/T 6952-2015

	5
	抗裂性
	GB/T 6952-2015


表4 陶瓷蹲便器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	存水弯最小通径
	GB/T 6952-2015

	2
	坯体厚度
	GB/T 6952-2015

	3
	水封深度
	GB/T 6952-2015

	4
	便器用水量
	GB/T 6952-2015

	5
	洗净功能
	GB/T 6952-2015

	6
	排放功能
	GB/T 6952-2015

	7
	污水置换功能
	GB/T 6952-2015

	8
	防溅污性
	GB/T 6952-2015

	9
	蹲便器水效等级
	GB 30717—2019

	10
	蹲便器水效限定值
	GB 30717—2019


表5 陶瓷小便器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	存水弯最小通径
	GB/T 6952-2015

	2
	坯体厚度
	GB/T 6952-2015

	3
	水封深度
	GB/T 6952-2015

	4
	便器用水量
	GB/T 6952-2015

	5
	洗净功能
	GB/T 6952-2015

	6
	污水置换功能
	GB/T 6952-2015


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》
GB 25502-2024《坐便器水效限定值及水效等级》
GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》
GB/T 26730-2011《卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架》
GB 30717—2019《蹲便器水效等级及水效限定值》 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件28

广东省工业机器人产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量：同一批次产品抽样基数应不少于1台，从同一批次产品中抽取1台样品作为检验样品。
2 检验依据
2.1 工业机器人
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	动力传递部件（与5.4条款的相关要求除外）
	GB 11291.1  5.2.1

	2
	动力损失或变化
	GB 11291.1  5.2.2

	3
	绝缘电阻试验
	GB 11291.1  5.2.7

	4
	耐压试验
	GB 11291.1  5.2.7

	5
	致动控制：意外操作防护
	GB 11291.1  5.3.2

	6
	致动控制：状态指示
	GB 11291.1  5.3.3

	7
	致动控制：标签
	GB 11291.1  5.3.4

	8
	致动控制：单点控制
	GB 11291.1  5.3.5

	9
	急停功能
	GB 11291.1  5.5.2

	10
	操作方式：自动方式
	GB 11291.1  5.7.2

	11
	示教控制：使能装置（与5.4条款的相关要求除外）
	GB 11291.1  5.8.3

	12
	示教控制：示教盒急停功能
	GB 11291.1  5.8.4

	13
	奇异性保护（与5.4条款的相关要求除外）
	GB 11291.1  5.11

	14
	单轴限位
	GB 11291.1  5.12

	15
	无驱动源运动
	GB 11291.1  5.13

	16
	起重措施
	GB 11291.1  5.14

	17
	电连接器
	GB 11291.1  5.15

	18
	标志
	GB 11291.1  6.3


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 11291.1-2011《工业环境用机器人安全要求第1部分：机器人》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件29

广东省防爆灯具产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子等方法产生。
每批次抽取2台产品，1台作为检验样品带回承检单位，1台作为备用样品封存于承检单位。对同一被抽查单位抽样一般不超过2批次。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB/T 3836.1-2021

	2
	抗冲击试验
	GB/T 3836.1-2021

	3
	电气间隙
	GB/T 3836.3-2021

	4
	爬电距离
	GB/T 3836.3-2021

	
5
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	夹紧试验
	GB/T 3836.1-2021

	
	
	机械强度
	GB/T 3836.1-2021

	
6
	隔爆外壳引入装置的附加要求
	密封试验
	GB/T 3836.2-2021

	
	
	机械强度试验
	GB/T 3836.2-2021

	7
	隔爆接合面
	GB/T 3836.2-2021

	8
	粘接接合面
	GB/T 3836.2-2021

	9
	外壳耐压试验
	GB/T 3836.2-2021 

	10
	内部点燃的不传爆试验
	GB/T 3836.2-2021 

	11
	最高表面温度
	GB/T 3836.1-2021

	12
	热剧变试验
	GB/T 3836.1-2021

	13
	绝缘介电强度
	GB/T 3836.3-2021

	注：1.隔爆型防爆电气产品，仅对矿用产品进行电气间隙、爬电距离试验。
2.隔爆型产品隔爆结合面不合格，取消内部点燃的不传爆试验。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境  第3部分：由增安型“e”保护的设备
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件30

广东省防爆电机产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子等方法产生。
每批次抽取2台产品，1台作为检验样品带回承检单位，1台作为备用样品封存于承检单位。对同一被抽查单位抽样一般不超过2批次。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB/T 3836.1-2021

	2
	抗冲击试验
	GB/T 3836.1-2021

	3
	电气间隙
	GB/T 3836.3-2021

	4
	爬电距离
	GB/T 3836.3-2021

	5
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	夹紧试验
	GB/T 3836.1-2021

	
	
	机械强度
	GB/T 3836.1-2021

	6
	隔爆外壳引入装置的附加要求
	密封试验
	GB/T 3836.2-2021

	
	
	机械强度试验
	GB/T 3836.2-2021

	7
	隔爆接合面
	GB/T 3836.2-2021

	8
	外壳耐压试验
	GB/T 3836.2-2021 

	9
	内部点燃的不传爆试验
	GB/T 3836.2-2021 

	注： 
1.隔爆型防爆电气产品，仅对矿用产品进行电气间隙、爬电距离试验。
2.隔爆型产品隔爆结合面不合格，取消内部点燃的不传爆试验。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境  第3部分：由增安型“e”保护的设备
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件31

广东省防爆电器产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子等方法产生。
每批次抽取2台产品，1台作为检验样品带回承检单位，1台作为备用样品封存于承检单位。对同一被抽查单位抽样一般不超过2批次。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB/T 3836.1-2021

	2
	抗冲击试验
	[bookmark: OLE_LINK1]GB/T 3836.1-2021

	3
	电气间隙
	GB/T 3836.3-2021

	4
	爬电距离
	GB/T 3836.3-2021

	5
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	夹紧试验
	GB/T 3836.1-2021

	
	
	机械强度
	GB/T 3836.1-2021

	6
	隔爆外壳引入装置的附加要求
	密封试验
	GB/T 3836.2-2021

	
	
	机械强度试验
	GB/T 3836.2-2021

	7
	隔爆接合面
	GB/T 3836.2-2021 

	8
	粘接接合面
	GB/T 3836.2-2021 

	9
	外壳耐压试验
	GB/T 3836.2-2021  

	10
	内部点燃的不传爆试验
	GB/T 3836.2-2021 

	11
	绝缘介电强度
	GB/T 3836.3-2021
GB/T 3836.4-2021

	注：1.隔爆型防爆电气产品，仅对矿用产品进行电气间隙、爬电距离试验。
2.隔爆型产品隔爆结合面不合格，取消内部点燃的不传爆试验。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备
GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件32

广东省机油滤清器产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量（件）
	检验样品（件）
	备用样品（件）

	1
	旋装式机油滤清器
	6
	3
	3


2 检验依据
表2 旋装式机油滤清器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压力-流量特性试验
	JB/T 5088.2-2018 5.1 

	2
	密封性试验 
	JB/T 5088.2-2018 5.4 

	3
	旁通阀性能试验 
	JB/T 5088.2-2018 5.6 

	4
	止回阀性能试验 
	JB/T 5088.2-2018 5.7 

	5
	静压强度试验 
	JB/T 5088.2-2018 5.9 

	6
	耐冷起动模拟和耐液压脉冲 
	JB/T 5088.2-2018 5.10 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
JB/T 5088.2-2018 《内燃机 旋装式机油滤清器 第 2 部分 试验方法》
JB/T 5088.1-2018《旋装式机油滤清器 第 1 部分：技术条件 》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


附件33

广东省空气滤清器产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
（件）
	检验样品
（件）
	备用样品
（件）

	1
	汽车用空气滤清器
	6
	3
	3


2 检验依据
表2 汽车用空气滤清器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	原始进气阻力
	QC/T 32-2017  5.1.3

	2
	原始滤清效率
	QC/T 32-2017  5.1.4

	3
	全寿命滤清效率
	QC/T 32-2017  5.1.6

	4
	储灰量
	QC/T 32-2017  5.1.7


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
QC/T 32-2017《汽车用空气滤清器试验方法》
QC/T 970-2014《乘用车空气滤清器技术条件》
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件34

广东省电动自行车充电器产品质量
监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次样品抽取4只，其中2只作为检验样品、2只作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外壳冲击
	GB 42296—2022及第1号修改单 

	2
	跌落
	GB 42296—2022及第1号修改单

	3
	工作温度下的泄漏电流
	GB 42296—2022及第1号修改单

	4
	电气强度
	GB 42296—2022及第1号修改单

	5
	防触电保护
	GB 42296—2022及第1号修改单

	6
	非正常工作
（仅测5.2.5.1、5.2.5.2）
	GB 42296—2022及第1号修改单

	7
	超温保护
	GB 42296—2022及第1号修改单

	8
	过充切断
	GB 42296—2022及第1号修改单

	9
	延时切断
	GB 42296—2022及第1号修改单

	10
	耐热
	GB 42296—2022及第1号修改单

	11
	灼热丝
	GB 42296—2022及第1号修改单


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 42296—2022 《电动自行车用充电器安全技术要求》及第1号修改单
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件35

广东省机动车外部照明及光信号装置产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品类别
	第1组数量
	第2组数量

	1
	汽车灯具
	2只
	1只

	2
	摩托车灯具（不含摩托车白炽丝光源前照灯）
	2只
	1只

	3
	摩托车白炽丝光源前照灯
	6只
	1只

	4
	道路机动车辆灯泡
	3只
	1只


2 检验依据
2.1 摩托车灯具、汽车灯具
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	一般要求/规定
	GB 4599-2007
GB 4660-2007
GB 4660-2016
GB 5920-2008
GB 5920-2019
GB 5948-1998
GB 11554-2008
GB 15235-2007
GB 17509-2008
GB 17510-2008
GB 18099-2013
GB18408-2015
GB 18409-2013
GB 19152-2016
GB 21259-2007
GB 23255-2009
GB23255-2019
GB 25990-2010
GB 25991-2010
GB/T 30511-2014

	2
	光色
	

	3
	配光性能
	


2.2 道路机动车辆灯泡
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	颜色
	GB/T 15766.1-2008
GB/T 43081-2023

	2
	功率
	GB/T 15766.1-2008
GB/T 43081-2023

	3
	光通量
	GB/T 15766.1-2008
GB/T 43081-2023


对于具有新旧两个版本的标准（GB 4660、GB 5920、GB 23255），按被抽检产品现有CCC证书所采用标准版本执行。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
3.1.1 强制性标准
GB 4599-2007《汽车用灯丝灯泡前照灯》
GB 4660-2007《汽车用灯丝灯泡前雾灯》
GB 4660-2016《机动车用前雾灯配光性能》
GB 5920-2008《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》
GB 5920-2019 《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》
GB 5948-1998《摩托车白炽丝光源前照灯配光性能》
GB 11554-2008《机动车和挂车用后雾灯配光性能》
GB 15235-2007《汽车及挂车倒车灯配光性能》
GB 17509-2008《汽车及挂车转向信号灯配光性能》
GB 17510-2008《摩托车光信号装置配光性能》
GB 18099-2013《机动车及挂车侧标志灯配光性能》
GB 18408-2015《汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能》
GB 18409-2013《汽车驻车灯配光性能》
GB 19152-2016《发射对称近光和/或远光的机动车前照灯》
GB 21259-2007《汽车用气体放电光源前照灯》
GB 23255-2009《汽车昼间行驶灯配光性能》
GB 23255-2019《机动车昼间行驶灯配光性能》
GB 25990-2010《车辆尾部标志板》
GB 25991-2010《汽车用LED前照灯》
3.1.2 推荐性标准
GB/T 30511-2014《汽车用角灯配光性能》
GB/T 15766.1-2008《道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求》
GB/T 43081-2023《道路车辆灯泡和光源 尺寸、光电性能要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件36

广东省汽车用制动器衬片产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	生产领域抽样数量
	流通领域抽样数量

	
	
	第1组数量
	第2组数量
	第1组数量
	第2组数量

	1
	M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的盘式衬片
	16片
	16片
	6片
	2片

	2
	M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的鼓式衬片
	16片
	16片
	15片
	5片

	3
	M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用盘式衬片
	16片
	16片
	6片
	2片

	4
	M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用鼓式衬片
	8片
	8片
	6片
	2片


2 检验依据
表1 M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的盘式衬片
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有害成分限量
	石棉含量
	GB/T 23263-2009
GB/T 23263-2024

	2
	
	有害元素
	JC/T 2268-2014
JC/T 2268-2023

	3
	摩擦性能
	GB/T 34007-2017

	4
	剪切强度a
	GB/T 22309-2008
GB/T 22309-2023

	注：a流通领域抽样的样品不做剪切强度项目。


表2 M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的鼓式衬片
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有害成分限量
	石棉含量
	GB/T 23263-2009
GB/T 23263-2024

	2
	
	有害元素
	JC/T 2268-2014
JC/T 2268-2023

	3
	摩擦性能
	GB/T 17469-2012
GB/T 17469-2024

	4
	剪切强度a
	GB/T 22309-2008
GB/T 22309-2023

	注：a流通领域抽样的样品不做剪切强度项目。


表3 M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用的盘式衬片
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有害成分限量
	石棉含量
	GB/T 23263-2009
GB/T 23263-2024

	2
	
	有害元素
	JC/T 2268-2014
JC/T 2268-2023

	3
	摩擦性能
	GB/T 34007-2017

	4
	剪切强度a
	GB/T 22309-2008
GB/T 22309-2023

	注：a流通领域抽样的样品不做剪切强度项目。


表4 M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用的鼓式衬片
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有害成分限量
	石棉含量
	GB/T 23263-2009
GB/T 23263-2024

	2
	
	有害元素
	JC/T 2268-2014
JC/T 2268-2023

	3
	摩擦性能
	GB/T 34007-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 5763-2018 《汽车用制动器衬片》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件37

广东省成套电力开关和控制设备产品质量
监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，且产品应是近期内生产的。抽样时企业应提供相应产品的合格证、使用说明书或技术样本、企业营业执照复印件。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量：每家企业随机抽取一种型号规格的1台产品，抽样基数不限。
随机抽取的1台样品由抽样人员在现场进行检测。
2 检验依据
2.1 成套电力开关和控制设备
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	布线、操作性能和功能
	GB/T 7251.12-2013条款11.10

	2
	成套设备的防护等级
	GB/T 7251.12-2013条款10.3

	3
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 7251.12-2013条款10.4

	4
	成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性
	GB/T 7251.12-2013条款10.5.2

	5
	工频耐受电压
	GB/T 7251.12-2013条款10.9.2


2.2 成套电力开关和控制设备
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	布线、操作性能和功能
	GB/T 7251.2-2023条款11.10

	2
	PSC-成套设备的防护等级（IP代码）
	GB/T 7251.2-2023条款10.3

	3
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 7251.2-2023条款10.4

	4
	Ⅰ类成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性
	GB/T 7251.2-2023条款10.5.2

	5
	工频耐受电压
	GB/T 7251.2-2023条款10.9.2


仅对防护等级第一位数字为4及以下的成套设备进行现场检验。防护等级第一位数字为5及以上的不进行抽检。
GB/T 7251.2-2023于2024年3月1日实施，但按照认监委要求，标准GB/T 7251.12-2013的3C认证换版截止日期到2026年2月28日，故按照抽样产品铭牌上的标准开展检测。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》
GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》
GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》
GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件38

广东省电线组件产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品21条，其中15条作为检验样品，6条作为备用样品。
2 检验依据
2.1 电线组件
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对部件的要求
	防触电保护
	GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.1—2008

	2
	
	温升
	GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.1—2008
GB/T 17465.1—2022
GB/T 17465.1—2009

	3
	
	软缆及其连接/软线及其连接（仅测弯曲试验）
	GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.1—2008
GB/T 17465.1—2022
GB/T 17465.1—2009

	4
	
	机械强度（仅测滚筒试验）
	GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.1—2008

	5
	
	耐热
	GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.1—2008

	6
	
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.1—2008

	7
	
	插入和拔出连接器所需的力
	GB/T 17465.1—2022
GB/T 17465.1—2009

	8
	
	分断容量
	GB/T 17465.1—2022
GB/T 17465.1—2009

	9
	
	机械强度
	GB/T 17465.1—2022
GB/T 17465.1—2009

	10
	
	耐热和抗老化性能
	GB/T 17465.1—2022
GB/T 17465.1—2009

	11
	
	爬电距离、电气间隙和固体绝缘
	GB/T 17465.1—2022
GB/T 17465.1—2009

	12
	
	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 17465.1—2022
GB/T 17465.1—2009

	13
	
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T 2951.11—2008
GB/T 2951.1—1997

	14
	
	绝缘老化后拉力试验
	GB/T 2951.11—2008
GB/T 2951.1—1997
GB/T 2951.12—2008
GB/T 2951.2—1997

	15
	
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.5—1997

	16
	
	绝缘失重试验
	GB/T 2951.32—2008

	17
	
	护套老化前拉力试验
	GB/T 2951.11—2008
GB/T 2951.1—1997

	18
	
	护套老化后拉力试验
	GB/T 2951.11—2008
GB/T 2951.1—1997
GB/T 2951.12—2008
GB/T 2951.2—1997

	19
	
	护套热延伸试验
	GB/T 2951.5—1997

	20
	
	护套失重试验
	GB/T 2951.32—2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 15934-2008 《电器附件 电线组件和互连电线组件》
GB/T 15934-2024 《电器附件 电线组件和互连电线组件》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件39

广东省家用和类似用途插头插座产品质量
监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
固定式插座每批次产品抽取样品10只，其中7只作为检验样品、3只作为备用样品。
[bookmark: OLE_LINK77]带绝缘护套的插头每批次产品抽取样品13只，其中10只作为检验样品，3只作为备用样品；其他插头每批次产品抽取样品10只，其中7只作为检验样品，3只作为备用样品。
延长线插座/移动式插座每批次产品抽取样品10只，其中7只作为检验样品，3只作为备用样品。
2 检验依据
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]2.1 固定式插座
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸检查
	GB 1002—2024
GB/T 1002—2008
GB/T 1002—2021
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	2
	防触电保护
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	3
	接地措施
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	4
	固定式插座的结构
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	5
	耐潮
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	6
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	7
	温升
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	8
	拔出插头所需的力
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	9
	耐热
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	10
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	11
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021


[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]2.2 插头
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸检查
	GB 1002—2024
GB/T 1002—2008
GB/T 1002—2021
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	2
	防触电保护
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	3
	接地措施
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	4
	插头和移动式插座的结构
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	5
	耐潮
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	6
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	7
	温升
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	8
	软缆及其连接（仅测23.4）
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	9
	耐热
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	10
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021

	11
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021


[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]2.3 延长线插座、移动式插座
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸要求
（尺寸检查）
	GB 1002—2024
GB 2099.7—2024
GB/T 1002—2008
GB/T 1002—2021
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	2
	防触电保护要求
（防触电保护）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	3
	接地措施要求
（接地措施）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	4
	结构要求
（延长线插座的结构）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	5
	防潮要求
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	6
	绝缘电阻和电气强度要求
（绝缘电阻和电气强度）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	7
	温升要求
（温升）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	8
	拔出插头所需的力要求
（拔出插头所需的力）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	9
	软缆及其连接要求（仅测弯曲试验）
软缆及其连接（仅测弯曲试验）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	10
	耐热要求
（耐热）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	11
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离要求
（爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离）
	[bookmark: OLE_LINK131]GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	12
	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化要求
（绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK88]GB 1002—2024 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB 2099.7—2024 《家用和类似用途延长线插座  安全技术规范》
GB/T 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》
GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》
GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件40

广东省家用和类似用途固定式装置的开关
产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品10只，其中7只作为检验样品、3只作为备用样品。
2 检验依据
2.1 家用和类似用途固定式装置的开关
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防触电保护
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款10

	2
	结构要求
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款13

	3
	防潮
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款15.3

	4
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款16

	5
	温升
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款17

	6
	荧光灯电路的正常操作
（用于外部镇流灯负载的开关试验）
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款19.2

	7
	机械强度
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款20

	8
	耐热
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款21

	9
	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款23

	10
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 16915.1-2014
GB/T 16915.1-2024
条款24


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》
GB/T 16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
附件41

广东省延长线插座（带电源适配器）产品质量
监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品12只，其中9只作为检验样品、3只作为备用样品。
2 检验依据
2.1 延长线插座（带电源适配器）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸要求
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]（尺寸检查）
	GB 1002—2024
GB 2099.7—2024
GB/T 1002—2008
GB/T 1002—2021
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	2
	防触电保护要求
（防触电保护）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	3
	接地措施要求
（接地措施）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	4
	结构要求
（延长线插座的结构）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	5
	防潮要求
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	6
	绝缘电阻和电气强度要求
（绝缘电阻和电气强度）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	7
	拔出插头所需的力要求
（拔出插头所需的力）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	8
	软缆及其连接要求（仅测弯曲试验）
软缆及其连接（仅测弯曲试验）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	9
	耐热要求
（耐热）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	10
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离要求
（爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	11
	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化要求
（绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化）
	GB 2099.7—2024
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.7—2015

	12
	安全防护的强度
	GB 4943.1—2022

	13
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	14
	电能量源的防护
	GB 4943.1—2022

	15
	绝缘材料的特性
	GB 4943.1—2022

	16
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	17
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	18
	断开连接器后电容器的放电
	GB 4943.1—2022

	19
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1—2022

	20
	输入试验
	GB 4943.1—2022

	21
	电源端子骚扰电压
（交流电源端口的传导发射）
	GB/T 9254—2008（含第1号修改单）
GB/T 9254.1—2021

	22
	辐射骚扰（1GHz以下）
（1GHz以下辐射发射）
	GB/T 9254—2008（含第1号修改单）
GB/T 9254.1—2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 1002-2024 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB 2099.7-2024 《家用和类似用途插头插座 安全技术规范》
GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
GB/T 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB/T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》
GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》
GB/T 9254-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 
GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件42

广东省转换器产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品10只，其中7只作为检验样品、3只作为备用样品。
带绝缘护套的转换器每批次产品抽取样品13只，其中10只作为检验样品，3只作为备用样品；其他转换器每批次产品抽取样品10只，其中7只作为检验样品，3只作为备用样品。
2 检验依据
2.1 转换器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸检查
	GB 1002—2024
GB/T 1002—2008
GB/T 1002—2021
GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	2
	防触电保护
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	3
	接地措施
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	4
	移动式电器附件的结构 / 转换器的结构
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	5
	耐潮
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	6
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	7
	温升
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	8
	拔出插头所需的力
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	9
	软缆及其连接（仅测23.4）
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	10
	耐热
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	11
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022

	12
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1—2008
GB/T 2099.1—2021
GB/T 2099.3—2015
GB/T 2099.3—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 1002—2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》
GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》
GB/T 2099.3-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》
GB/T 2099.3-2022 《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件43

广东省电容器产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	交流电动机电容器
	23个
	23个

	2
	交流电力系统用自愈式并联电容器
	1个
	1个

	3
	抑制电源电磁干扰用固定电容器
	24个
	24个


2 检验依据
2.1 交流电动机电容器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观检查
	GB/T 3667.1-2016
条款5.6

	2
	尺寸检查
	GB/T 3667.1-2016
条款5.10

	3
	密封性试验
	GB/T 3667.1-2016
条款5.12

	4
	锡焊
	GB/T 3667.1-2016
条款5.11.2

	5
	引出端子间的电压试验
	GB/T 3667.1-2016
条款5.7

	6
	引出端子与外壳间的电压试验
	GB/T 3667.1-2016
条款5.8

	7
	破坏试验
	GB/T 3667.1-2016
条款5.16

	8
	耐热、耐火、耐起痕
	GB/T 3667.1-2016
条款5.17

	9
	安全要求
	GB/T 3667.1-2016
条款7


2.2 交流电力系统用自愈式并联电容器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	热稳定性试验
	GB/T 12747.1-2017
条款13

	2
	高温下电容器损耗角正切（tanδ）测量
	GB/T 12747.1-2017
条款14

	3
	端子间电压试验
	GB/T 12747.1-2017
条款9.2

	4
	端子与外壳间电压试验
	GB/T 12747.1-2017
条款10.2

	5
	端子与外壳间雷电冲击电压试验
	GB/T 12747.1-2017
条款15

	6
	放电试验
	GB/T 12747.1-2017
条款16

	7
	自愈性试验
	GB/T 12747.2-2017
条款18


2.3 抑制电源电磁干扰用固定电容器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电容量
	GB/T 6346.14-2023
条款4.2.2

	2
	电阻值（等效串联电阻ESR）（仅对RC组件）
	GB/T 6346.14-2023
条款4.2.4

	3
	耐电压
	GB/T 6346.14-2023
条款4.2.1

	4
	绝缘电阻
	GB/T 6346.14-2023
条款4.2.5

	5
	爬电距离和电气间隙
	GB/T 6346.14-2023
条款4.1.1

	6
	引出端强度
	GB/T 6346.14-2023
条款4.3

	7
	耐焊接热
	GB/T 6346.14-2023
条款4.4

	8
	标志耐溶剂
	GB/T 6346.14-2023
条款4.20

	9
	脉冲电压
	GB/T 6346.14-2023
条款4.13

	10
	阻燃性试验
	GB/T 6346.14-2023
条款4.17


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 3667.1—2016《交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、试验和额定值 安全要求 安装和运行导则》
GB/T 12747.1—2017《标称电压1000 V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第1部分：总则 性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则》
GB/T 12747.2—2017《标称电压1000 V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第2部分：老化试验、自愈性试验和破坏试验》
GB/T 6346.14-2023《电子设备用固定电容器 第14部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
附件44

广东省电力电缆产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	额定电压1 kV和3 kV挤包绝缘电力电缆（含阻燃型）
	不少于20米
	不少于20米

	
	
	对于阻燃、低烟产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。

	2
	额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆（含阻燃型）
	20米
	20米

	
	
	对于阻燃、低烟产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。

	3
	架空绝缘电缆
	20米
	20米


X为成束燃烧试验所需样品数量，计算公式如下：
A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米
B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米
C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米
D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米
以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。
2 检验依据
2.1 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体电阻
	GB/T 3956-2008
GB/T 3048.4-2007
GB/T 12706.1-2020

	2
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	3
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008

	4
	非金属护套最薄处厚度
	GB/T 12706.1-2020

	5
	金属铠装
	GB/T 12706.1-2020

	6
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	8
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	10
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	11
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	12
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	13
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	14
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	15
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	16
	护套空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	17
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	18
	护套失重试验
	GB/T 2951.32-2008

	19
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008

	20
	绝缘收缩试验
	GB/T 2951.13-2008

	21
	电缆的单根阻燃试验
	GB/T 18380.12-2022
GB/T 18380.13-2022

	22
	电缆的成束阻燃试验
	GB/T 18380.33-2022
GB/T 18380.34-2022
GB/T 18380.35-2022
GB/T 18380.36-2022


2.2 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	导体电阻
	GB/T 3956-2008
GB/T 3048.4-2007
GB/T 12706.2-2020
GB/T 12706.3-2020

	2
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 12706.2–2020
GB/T 12706.3-2020
GB/T 2951.11-2008

	3
	绝缘偏心度
	GB/T 12706.2-2020
GB/T 12706.3-2020
GB/T 2951.11-2008

	4
	非金属护套最薄处厚度
	GB/T 12706.2 -2020
GB/T 12706.3-2020
GB/T 2951.11-2008

	5
	金属铠装
	GB/T 12706.2—2020
GB/T 12706.3—2020

	6
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	8
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	10
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	11
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	12
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	13
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	14
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008 
GB/T 2951.12-2008

	15
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	16
	护套空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008 
GB/T 2951.12-2008

	17
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008 
GB/T 2951.12-2008

	18
	护套失重试验
	GB/T 2951.32-2008

	19
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008

	20
	绝缘收缩试验
	GB/T 2951.13-2008

	21
	电缆的单根阻燃试验
	GB/T 18380.12-2022
GB/T 18380.13-2022

	22
	电缆的成束阻燃试验
	GB/T 18380.33-2022
GB/T 18380.34-2022
GB/T 18380.35-2022
GB/T 18380.36-2022


2.3 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	导体电阻
	GB/T 3048.4-2007
GB/T 3956-2008

	2
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	3
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008

	4
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	5
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	6
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
 GB/T 2951.12-2008

	7
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
 GB/T 2951.12-2008

	8
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008 
GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘空气烘箱老化后裂
伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
 GB/T 2951.12-2008

	10
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008

	11
	绝缘收缩试验
	GB/T 2951.13-2008


2.4 额定电压10kV架空绝缘电缆
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	导体电阻
	GB/T 3956-2008
GB/T 3048.4-2007

	2
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	3
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008

	4
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	5
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	6
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008 
GB/T 2951.12-2008

	7
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
变化率
	GB/T 2951.11-2008
 GB/T 2951.12-2008

	8
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
 GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 12706.1-2020 《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》
GB/T 12706.2-2020 《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆》
GB/T 12706.3-2020 《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um=40.5 kV）电缆》
GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆通则》
GB/T 12527-2008 《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》
GB/T 14049-2008 《额定电压10kV架空绝缘电缆》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
附件45

广东省电线电缆产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（含阻燃型）
	不少于30米
	不少于30米

	
	
	对于阻燃产品，第一组数量应增加1.5X米，第二组数量应增加2.5X米。

	2
	额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆
	不少于30米
	不少于30米

	3
	塑料绝缘控制电缆（含阻燃型）
	不少于20米
	不少于20米

	
	
	对于阻燃产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。

	4
	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆（含阻燃型）
	不少于30米
	不少于30米

	
	
	对于阻燃产品，第一组数量应相应增加1.5X米，第二组数量应相应增加2.5X米。


X为成束燃烧试验所需样品数量，计算公式如下：
A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米
B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米
C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米
D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米
以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。
2 检验依据
2.1 额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体电阻
	GB/T 3956-2008
GB/T 3048.4-2007
GB/T 5023.2-2008

	2
	绝缘平均厚度
	GB/T 5023.2-2008
GB/T 2951.11-2008

	3
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023.2-2008
GB/T 2951.11-2008

	4
	护套平均厚度
	GB/T 5023.2-2008
GB/T 2951.11-2008

	5
	护套最薄处厚度
	GB/T 5023.2-2008
GB/T 2951.11-2008

	6
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	8
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	10
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	11
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	12
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	13
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	14
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	15
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	16
	护套空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	17
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	18
	曲挠试验
	GB/T 5023.2-2008
JB/T 8734.1-2016

	19
	不延燃试验
	GB/T 18380.12-2008
GB/T 18380.12-2022
GB/T 18380.22-2008

	20
	成束阻燃性能
	GB/T 18380.33-2022
GB/T 18380.34-2022
GB/T 18380.35-2022
GB/T 18380.36-2022


2.2 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电线电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体电阻
	GB/T 3956-2008
GB/T 3048.4-2007
GB/T 5013.2-2008

	2
	绝缘平均厚度
	GB/T 5013.2-2008
GB/T 2951.11-2008

	3
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 5013.2-2008
GB/T 2951.11-2008

	4
	护套平均厚度
	GB/T 5013.2-2008
GB/T 2951.11-2008

	5
	护套最薄处厚度
	GB/T 5013.2-2008
GB/T 2951.11-2008

	6
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	8
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 5013.2-2008
GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 5013.2-2008
GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	10
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 5013.2-2008
GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	11
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 5013.2-2008
GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	12
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	
13
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	14
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	15
	护套空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	16
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	17
	绝缘空气弹老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	18
	绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	19
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008

	20
	护套热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008

	21
	曲挠试验
	GB/T 5013.2-2008
JB/T 8735.1-2016


2.3 塑料绝缘控制电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体直流电阻测量
	GB/T 3956-2008
GB/T 3048.4-2007

	2
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	3
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008

	4
	护套最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008

	5
	屏蔽层结构尺寸检查
	GB/T 9330—2020
GB/T 4909.2—2009

	6
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	8
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	10
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	11
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	12
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	13
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	14
	护套空气烘箱老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	15
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	16
	护套空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	17
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	18
	护套失重试验
	GB/T 2951.32-2008

	19
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008

	20
	绝缘收缩试验
	GB/T 2951.13-2008

	21
	成品电缆单根燃烧试验
	GB/T 18380.12-2022
GB/T 18380.13-2022

	22
	成品电缆成束阻燃试验

	GB/T 18380.33-2022
GB/T 18380.34-2022
GB/T 18380.35-2022
GB/T 18380.36-2022


2.4 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体电阻
	GB/T 3956-2008
GB/T 3048.4-2007
JB/T 10491.1-2004
 GB/T 5023.2-2008

	2
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008
JB/T 10491.1-2004
 GB/T 5023.2-2008

	3
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008
JB/T 10491.1-2004
 GB/T 5023.2-2008

	4
	护套平均厚度
	GB/T 2951.11-2008
JB/T 10491.1-2004
GB/T 5023.2-2008

	5
	护套最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008
JB/T 10491.1-2004
 GB/T 5023.2-2008

	6
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	8
	绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	10
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	11
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	
12
	护套空气烘箱老化后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	13
	护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	14
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008

	15
	护套热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008

	16
	绝缘热收缩试验
	GB/T 2951.13-2008

	17
	曲挠试验
	JB/T 10491-2022

	18
	单根电线或电缆的阻燃性试验
	GB/T 18380.12-2022

	19
	成束电线或电缆的阻燃性试验
	GB/T 18380.33-2022
GB/T 18380.34-2022
GB/T 18380.35-2022
GB/T 18380.36-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
    3.1 依据标准
GB/T 9330-2020 《塑料绝缘控制电缆》
GB/T 5013.1-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分一般要求》
GB/T 5013.2-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》
GB/T 5013.3-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆》
GB/T 5013.4-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》
GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》
GB/T 5023.2-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》
GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》
GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》
GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》
GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆通则》
JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》
JB/T 8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》
JB/T 8734.3-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》
JB/T 8734.4-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》
JB/T 8734.5-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》
JB/T 8735.1-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求》
JB/T 8735.2-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：橡套软电缆》
JB/T 10491.1-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定》
JB/T 10491.2-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》
JB/T 10491.3-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分：耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》
JB/T 10491.4-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分：耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》
JB/T 10491-2022 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》
XF 306.1-2007 《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆》
XF 306.2-2007 《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


附件46

广东省通信电缆产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆
	不少于100米
	不少于100米

	2
	有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	不少于100米
	不少于100米

	3
	实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆
	不少于100米
	不少于100米


2 检验依据
2.1 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体直径
	GB/T 4909.2-2009

	2
	电缆外径
	GB/T 2951.11-2008

	3
	单根导体直流电阻
	YD/T 837.2-1996 

	4
	直流电阻不平衡
	YD/T 837.2-1996  
YD/T 838.1-2016

	5
	衰减
	YD/T 838.1-2003  
YD/T 838.1-2016

	6
	近端串音衰减
	YD/T 838.1-2003
YD/T 838.1-2016

	7
	近端串音衰减功率和
	YD/T 838.1-2003  
YD/T 838.1-2016

	8
	等电平远端串音衰减
	YD/T 838.1-2003

	9
	衰减远端串音比
	YD/T 838.1-2016

	10
	等电平远端串音衰减功率和
	YD/T 838.1-2003

	11
	衰减远端串音比功率和
	YD/T 838.1-2016

	12
	特性阻抗
	YD/T 1019-2013  
YD/T 838.1-2016

	13
	回波损耗
	YD/T 1019-2013  
YD/T 838.1-2016

	14
	长度标志误差
	YD/T 1019-2013  
YD/T 1019-2023


2.2 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	内导体直径
	GB/T 2951.11-2008

	2
	绝缘直径
	GB/T 2951.11-2008

	3
	外导体直径
	GB/T 2951.11-2008

	4
	编织密度
	GB/T 2951.11-2008

	5
	护套厚度
	GB/T 2951.11-2008

	6
	电缆直径
	GB/T 2951.11-2008

	7
	特性阻抗
	GY/T 135-1998

	8
	衰减常数
	GY/T 135-1998

	9
	回波损耗
	GY/T 135-1998


2.3 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝缘厚度
	GB/T 2951.11-2008

	2
	绝缘外径
	GB/T 2951.11-2008

	3
	编织单线直径
	GB/T 2951.11-2008

	4
	编织密度
	GB/T 17737.1-2013

	5
	护套厚度
	GB/T2951.11-2008

	6
	电缆外径
	GB/T2951.11-2008

	7
	介质耐电压
	IEC 61196-1-105:2005

	8
	护套耐电压
	IEC 61196-1-106:2008

	9
	特性阻抗
	IEC 61196-1-108:2005

	10
	衰减常数
	GB/T 17737.1-2000


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》
YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》
GY/T 135-1998《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》
GB/T 14864-2013《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件47

广东省通信光缆产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	通信用层绞填充式室外光缆
	不少于30米
	不少于30米


2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	护套平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	2
	护套的最薄点的厚度
	GB/T 2951.11-2008

	3
	外护套平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	4
	外护套的最薄点的厚度
	GB/T 2951.11-2008

	5
	复合带搭接的重叠宽度
	GB/T 2951.11-2008

	6
	包层直径
	GB/T 15972.20-2008

	7
	包层不圆度
	GB/T 15972.20-2008

	8
	芯同心度误差
	GB/T 15972.20-2008

	9
	1310nm模场直径
	GB/T 15972.45-2008  
YD/T 2964-2015


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
YD/T 901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件48

广东省太阳能板产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查生产企业或经营主体的成品仓库/待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2块，其中1块作为检验样品、1块作为备样。
2 检验依据
2.1 晶体硅太阳能电池组件
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观检查
	GB/T 9535-1998

	2
	标准测试条件下的性能
	

	3
	绝缘试验
	


注：标准测试条件下的性能只对功率参数进行判定，功率不应低于标称值的95%。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件49

广东省儿童定位手表产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，1台作为检验样品，1台作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	跌落试验
	GB 4943.1-2022

	2
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1-2022

	3
	30MHz-1GHz辐射连续骚扰
	GB/T 22450.1-2008 
GB/T 19484.1-2013 
YD/T 1595.1-2012 
YD/T 1592.1-2012 
YD/T 2583.14-2013 
YD/T 2583.18-2019
YD/T 2583.18-2024

	4
	辐射杂散骚扰
	GB/T 22450.1-2008 
GB/T 19484.1-2013 
YD/T 1595.1-2012 
YD/T 1592.1-2012 
YD/T 2583.14-2013 
YD/T 2583.18-2019
YD/T 2583.18-2024


注：对于3—4的检验项目，依照如下原则选择判定标准，如果被测设备支持GSM制式，则选择GSM制式的一个频段测试，采用GSM制式的判定标准；否则选择产品支持的任一制式的一个频段测试，并采用该制式对应的判定标准。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
GB/T 22450.1-2008  900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法第1部分：移动台及其辅助设备
GB/T 19484.1-2013  800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分：用户设备及其辅助设备
YD/T 1595.1-2012  2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分：用户设备及其辅助设备
YD/T 1592.1-2012  2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分：用户设备及其辅助设备
YD/T 2583.14-2013  蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测试方法第14部分 LTE用户设备及其辅助设备
YD/T 2583.18-2019  蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第18部分：5G用户设备和辅助设备
YD/T 2583.18-2024  蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第18部分：5G用户设备及其辅助设备
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件50

广东省电子门锁产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量抽取样品3套，其中2套作为检验样品、1套作为备用样品。
2 检验依据
表1 电子门锁（GB 21556—2008）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	锁舌轴向静载荷
	GB 21556—2008

	2
	锁舌侧向静载荷
	GB 21556—2008

	3
	执手承受静拉力及扭矩
	GB 21556—2008

	4
	安全性要求
	GB 21556—2008

	5
	电源性能（电池容量，欠压，电源适应性）
	GB 21556—2008

	6
	信息保存及误识率
	GB 21556—2008

	7
	防破坏报警功能
	GB 21556—2008

	8
	环境适应性（高温，低温，湿热）
	GB 21556—2008


表2 电子门锁（GA 374—2019）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	主锁舌抗轴向静压力
	GA 374—2019

	2
	主锁舌抗侧向静压力
	GA 374—2019

	3
	手动部件强度
	GA 374—2019

	4
	阻燃
	GA 374—2019

	5
	供电方式
	GA 374—2019

	6
	电池容量
	GA 374—2019

	7
	欠压指示
	GA 374—2019

	8
	电源电压适应范围
	GA 374—2019

	9
	信息保存
	GA 374—2019

	10
	输入错误报警
	GA 374—2019

	11
	防拆报警
	GA 374—2019

	12
	高温
	GA 374—2019

	13
	低温
	GA 374—2019

	14
	恒定湿热
	GA 374—2019


若产品明示的执行标准为GA 374—2019，按照明示执行标准进行检验；其余按照GB 21556-2008进行检验。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 21556—2008 锁具安全通用技术条件
GA 374—2019 电子防盗锁
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
    3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件51

广东省水族箱灯具产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标记
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	2
	结构（含光生物危害）
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	4
	接地规定
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	5
	外部接线和内部接线
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	6
	防触电保护
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	7
	耐久性试验和热试验（耐久性试验）
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	8
	防尘、防固体异物和防水
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	9
	绝缘电阻和电气强度
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	10
	耐热、耐火和耐起痕
	GB 7000.1—2015
GB 7000.211—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.211—2023

	11
	谐波电流
	GB 17625.1—2022

	12
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021

	13
	辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	GB/T 17743—2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1—2015 灯具第1部分：一般要求与试验
GB 7000.211—2008 灯具第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.211—2023 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件52

广东省投光灯具产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标记
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	2
	结构
（含光生物危害）
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	4
	接地规定
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	5
	外部接线和内部接线
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	6
	防触电保护
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	7
	防尘、防固体异物和防水
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	8
	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	9
	耐久性试验和热试验（耐久性试验）
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	10
	耐热、耐火和耐起痕
	GB 7000.1-2015
GB 7000.7-2005
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.205-2023

	11
	谐波电流
	GB 17625.1-2022

	12
	骚扰电压(电源端口)或
骚扰电压(电源端子)
	GB/T 17743-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》
GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分: 一般要求与试验》
GB 7000.7-2005《投光灯具安全要求》
GB/T 7000.205-2023《灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具》
GB 17625.1-2022《电磁兼容　限值　第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）》
GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件53

广东省影视舞台灯具产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标记
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	2
	结构
（含光生物危害）
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	4
	接地规定
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	5
	外部接线和内部接线
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	6
	防触电保护
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	7
	防尘、防固体异物和防水
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	8
	绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	9
	耐久性试验和热试验（耐久性试验）
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	10
	耐热、耐火和耐起痕
	GB 7000.1-2015
GB 7000.217-2008
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.217-2023

	11
	谐波电流
	GB 17625.1-2022

	12
	骚扰电压（电源端口）或
骚扰电压（电源端子）
	GB/T 17743-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》
GB/T 7000.1-2023 《灯具 第1部分: 一般要求与试验》
GB 7000.217-2008 《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》
GB/T 7000.217-2023 《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》
GB 17625.1-2022《电磁兼容　限值　第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）》
GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件54

广东省电动汽车充电桩产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品、1台作为备样样品。
2 检验依据
表1 电动汽车交流充电桩
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	充电连接控制时序
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	2
	非正常条件下充电结束或停止
	GB/T 18487.1—2015

	3
	非正常条件下充电结束停机
	GB/T 18487.1—2023

	4
	电动汽车供电设备供电电压消失或供电网断电
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	5
	接触电流
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	6
	绝缘电阻
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	7
	介电强度
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	8
	冲击耐压
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	9
	温度要求
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023


表2 电动汽车直流充电桩（非车载充电机）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	充电连接控制时序
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	2
	非正常条件下充电中止
	GB/T 18487.1—2015

	3
	非正常条件下充电结束停机
	GB/T 18487.1—2023

	4
	电动汽车供电设备供电电压消失或供电网断电
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	5
	绝缘电阻
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	6
	介电强度
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	7
	冲击耐压
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	8
	温度要求
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	9
	急停
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023


表3 电动汽车交流充电桩
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防止意外电压试验
	GB 39752—2024

	2
	接地试验
	GB 39752—2024

	3
	绝缘电阻试验
	GB 39752—2024

	4
	工频耐压试验
	GB 39752—2024

	5
	冲击电压试验
	GB 39752—2024

	6
	允许表面温度试验
	GB 39752—2024

	7
	短路保护功能试验
	GB 44263—2024

	8
	触点粘连检测功能试验
	GB 44263—2024

	9
	设备侧CP异常保护试验
	GB 44263—2024

	10
	供电网断电保护试验
	GB 44263—2024

	11
	输出过流保护试验
	GB 44263—2024


表4 电动汽车直流充电桩（非车载充电机）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防止意外电压试验
	GB 39752—2024

	2
	接地试验
	GB 39752—2024

	3
	绝缘电阻试验
	GB 39752—2024

	4
	工频耐压试验
	GB 39752—2024

	5
	冲击电压试验
	GB 39752—2024

	6
	允许表面温度试验
	GB 39752—2024

	7
	短路保护功能检查
	GB 44263—2024

	8
	高压直流接触器触点粘连检测试验
	GB 44263—2024

	9
	通信超时保护试验
	GB 44263—2024

	10
	设备侧CC1回路异常保护试验
	GB 44263—2024

	11
	车辆供电回路异常保护
	GB 44263—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 18487.1—2015电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求
GB/T 18487.1—2023电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求
GB 39752—2024电动汽车供电设备安全要求
GB 44263—2024电动汽车传导充电系统安全要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件55

广东省铁及铁合金制品产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
具体抽样数量如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	地弹簧（液压）
（生产日期为2025-05-01前适用）
	3台
	3台

	2
	地弹簧（液压）
（生产日期为2025-05-01后适用）
	固定力号地弹簧
	2台
	2台

	
	
	关门力矩可调地弹簧
	4台
	4台

	3
	闭门器（液压）
（生产日期为2025-05-01前适用）
	3台
	3台

	4
	闭门器（液压）
（生产日期为2025-05-01后适用）
	固定力号闭门器
	2台
	2台

	
	
	关门力矩调节功能的闭门器
	4台
	4台


2 检验依据
表1 地弹簧（液压）（QB/T 2697-2013）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk193201060]1
	零位偏差
	QB/T 2697-2013

	2
	负载性能
	QB/T 2697-2013

	3
	定位功能
	QB/T 2697-2013

	4
	关门时间
	QB/T 2697-2013

	5
	关门力矩
	QB/T 2697-2013

	6
	能效比
	QB/T 2697-2013

	7
	渗漏
	QB/T 2697-2013

	8
	运转性能
	QB/T 2697-2013

	9
	闭锁功能
	QB/T 2697-2013

	10
	温度变化对关门时间的影响
	-15℃
	QB/T 2697-2013

	11
	
	40℃
	QB/T 2697-2013


表2 地弹簧（液压）（QB/T 2697-2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	运转性能
	QB/T 2697-2024

	2
	密封性能
	QB/T 2697-2024

	3
	零位偏差
	QB/T 2697-2024

	4
	过载性能
	QB/T 2697-2024

	5
	关门时间
	QB/T 2697-2024

	6
	关门力矩
	QB/T 2697-2024

	7
	机械效率
	QB/T 2697-2024

	8
	环境适应性
	低温
	QB/T 2697-2024

	9
	
	高温
	QB/T 2697-2024

	备注：
1.检验样品分配：1#【和3#(关门力矩可调地弹簧适用）】样品进行序号1～序号7项目的检测；2#【和4#（关门力矩可调地弹簧适用）】样品进行序号8～序号9项目的检测；
2.按检验项目所列顺序进行检测。


表3 闭门器（液压）（QB/T 2698-2013）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	负载性能
	QB/T 2698-2013

	2
	定位功能
	QB/T 2698-2013

	3
	关门时间
	QB/T 2698-2013

	4
	关门力矩
	QB/T 2698-2013

	5
	能效比
	QB/T 2698-2013

	6
	渗漏
	QB/T 2698-2013

	7
	运转性能
	QB/T 2698-2013

	8
	闭锁功能
	QB/T 2698-2013

	9
	温度变化对关门时间的影响
	-15℃
	QB/T 2698-2013

	10
	
	40℃
	QB/T 2698-2013


表4 闭门器（液压）（QB/T 2698-2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本要求
	QB/T 2698-2024

	2
	过载性能
	QB/T 2698-2024

	3
	关门时间
	QB/T 2698-2024

	4
	关门力矩
	QB/T 2698-2024

	5
	机械效率
	QB/T 2698-2024

	6
	环境适应性
	低温
	QB/T 2698-2024

	7
	
	高温
	QB/T 2698-2024

	备注：
1、检验样品分配：1#【和3#（关门力矩调节功能的闭门器适用）】样品进行序号1～序号5项目的检测；2#【和4#（关门力矩调节功能的闭门器适用）】样品进行序号6～序号7项目的检测；
2、按检验项目所列顺序进行检测。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
QB/T 2697-2013 《地弹簧》（生产日期为2025-05-01前适用）
QB/T 2697-2024 《地弹簧》（生产日期为2025-05-01后适用）
QB/T 2698-2013 《闭门器》（生产日期为2025-05-01前适用）
QB/T 2698-2024 《闭门器》（生产日期为2025-05-01后适用）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件56

广东省户外燃气燃烧器具产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	户外燃气燃烧器具
	2台
	1台


2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	燃气系统气密性
	GB/T 38522—2020

	2
	热负荷准确度
	GB/T 38522—2020

	3
	燃烧工况
	GB/T 38522—2020

	4
	熄火保护装置性能
	GB/T 38522—2020

	5
	点火器性能
	GB/T 38522—2020

	6
	表面温升
	GB/T 38522—2020

	7
	耐极限温度
	GB/T 38522—2020

	8
	小气瓶燃具的特殊要求
	气密性
	GB/T 38522—2020

	9
	
	耗气量准确度
	GB/T 38522—2020

	10
	
	过压切断装置
	GB/T 38522—2020

	11
	
	跌落
	GB/T 38522—2020

	注：1.表面温升的检验项目为GB/T 38522—2020的6.1.13中的正常使用过程中需接触部位（旋钮、手柄等）的表面、小气瓶燃具气瓶底部。
2.燃烧工况的检验项目为GB/T 38522—2020的6.1.4中的火焰传递、干烟气中CO（α=1）。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 38522—2020《户外燃气燃烧器具》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件57

广东省电子词典产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品、1个作为备用样品。
	[bookmark: OLE_LINK9]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1-2022

	2
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1-2022

	3
	电气间隙
	GB 4943.1-2022

	4
	爬电距离
	GB 4943.1-2022

	5
	抗电强度试验
	GB 4943.1-2022

	6
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1-2022

	7
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1-2022

	序号
	检验项目
	检验方法

	8
	电源端子骚扰电压
或交流电源端口的传导发射
	GB/T 9254-2008及其第1号修改单
GB/T 9254.1-2021

	9
	辐射骚扰（1GHz以下）
或1GHz以下辐射发射
	GB/T 9254-2008及其第1号修改单
GB/T 9254.1-2021


2 检验依据
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求
GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法及其第1号修改单
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件58

广东省净水器产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次样品抽取3台，其中2台作为检验样品、1台作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005

	2
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005

	3
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005

	4
	机械强度
	GB 4706.1-2005

	5
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1-2005

	6
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005

	7
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005

	8
	总净水量
	GB 34914-2021

	9
	净水流量
	GB 34914-2021

	10
	净水产水率
	GB 34914-2021

	11
	净水机水效等级
	GB 34914-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 34914-2021 净水机水效限定值及水效等级
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件59

广东省水族箱用电器产品质量监督抽查
实施细则
[bookmark: _Hlk125997372]（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次样品抽取2台，其中1台作为检验样品、1台作为备用样品。
2 检验依据
2.1 水族箱泵
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.66—2008


2.2 增氧器、水族箱用加热器、自动喂食机
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.67—2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.66—2008《家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求》
GB 4706.67—2008《家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器的特殊要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件60

广东省LED灯带产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样，第一组抽取样品2个，第二组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构（含光生物危害，不含机械强度）
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.221—2023
GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008

	2
	爬电距离和电气间隙
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.221—2023
GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008

	3
	外部和内部接线
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.221—2023
GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008

	4
	防触电保护
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.221—2023
GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008

	5
	耐久性试验和热试验
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.221—2023
GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008

	6
	防尘、防固体异物和防水
或防尘和防水
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.221—2023
GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008

	7
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.221—2023
GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008

	8
	耐热、耐火和耐起痕
或耐热、耐火和耐电痕
	GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.221—2023
GB 7000.1—2015
GB 7000.9—2008

	9
	谐波电流
	GB 17625.1—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.221—2023 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯带
GB 7000.1—2015 灯具第1部分：一般要求与试验
GB 7000.9—2008 灯具第2-20部分：特殊要求 灯串
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件61

广东省双端LED灯产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样，第一组抽取样品2个，第二组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	安全要求
	绝缘电阻
	GB/T 36949—2018

	
	
	电气强度
	GB/T 36949—2018

	
	
	耐热性
	GB/T 36949—2018

	4
	灯的外形尺寸和灯头
	GB/T 36949—2018
GB/T 39008—2020

	5
	功率
	GB/T 36949—2018
GB/T 39008—2020

	6
	骚扰电压(电源接口)
	GB/T 17743—2021

	7
	谐波电流
	GB 17625.1—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 36949—2018 双端LED灯（替换直管形荧光灯用）性能要求
GB/T 39008—2020 双端集成式LED灯 性能要求
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件62

广东省电源插座安装的夜灯产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构（含光生物危害）
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	2
	外部接线和内部接线
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	3
	接地规定
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	4
	防触电保护
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	5
	防尘、防固体异物和防水
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	6
	绝缘电阻和电气强度
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	7
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	8
	耐久性试验和热试验（耐久性试验）
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	9
	耐热、耐火和耐电痕
	GB 7000.1—2015
GB 7000.212—2008
GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.212—2023

	10
	谐波电流
	GB 17625.1—2022

	11
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021

	12
	辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	GB/T 17743—2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 7000.1—2015 灯具第1部分：一般要求与试验
GB 7000.212—2008 灯具第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯
GB/T 7000.1—2023 灯具 第1部分：一般要求与试验
GB/T 7000.212—2023 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯
GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）
GB/T 17743—2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件63

广东省儿童智能手表产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次样品抽取3台，其中2台作为检验样品、1台作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防静电性能
	GB/T 41411—2022

	2
	化学性能（不含镍释放量）
	GB/T 41411—2022

	3
	信息安全（不含升级功能、安全审计）
	GB/T 41411—2022

	4
	安全防护的强度
	GB 4943.1—2022

	5
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	6
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1—2022

	7
	电能量源的防护
	GB 4943.1—2022

	8
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1—2022

	9
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	10
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	11
	抗电强度试验
	GB 4943.1—2022

	12
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1—2022

	13
	辐射杂散骚扰
	GB/T 22450.1—2008 
GB/T 19484.1—2013 
YD/T 1595.1—2012 
YD/T 1592.1—2012 
YD/T 2583.14—2013 
YD/T 2583.18—2019
YD/T 2583.18—2024

	14
	30MHz-1000MHz 辐射连续骚扰
	GB/T 22450.1—2008 
GB/T 19484.1—2013 
YD/T 1595.1—2012 
YD/T 1592.1—2012
YD/T 2583.14—2013 
YD/T 2583.18—2019
YD/T 2583.18—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4943.1—2022 音视频、信息技术和通信技术设备  第1部分：安全要求
GB/T 19484.1—2013 800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法  第1部分：用户设备及其辅助设备
GB/T 22450.1—2008 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法  第1部分：移动台及其辅助设备
GB/T 41411—2022 儿童手表
YD/T 1592.1—2012 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法  第1部分：用户设备及其辅助设备
YD/T 1595.1—2012 2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法  第1部分：用户设备及其辅助设备
YD/T 2583.14—2013 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测试方法  第14部分 LTE用户设备及其辅助设备
YD/T 2583.18—2019 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法  第18部分：5G用户设备和辅助设备
YD/T 2583.18—2024 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法  第18部分：5G用户设备及其辅助设备
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




附件64

广东省汽车座椅及头枕产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
（件）
	检验样品
（件）
	备用样品
（件）

	1
	汽车座椅及头枕
	3
	2
	1


2 检验依据
表2 汽车座椅及头枕
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	座椅的一般要求
	GB 15083-2019的4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.4、4.3

	2
	座椅区域1吸能性试验
	GB 15083-2019的5.8、附录A

	3
	座椅靠背及调节装置强度试验
	GB 15083-2019的5.2

	4
	头枕的一般要求
	GB 15083-2019的4.5.1、4.5.3、4.5.4

	5
	头枕吸能性试验
	GB 15083-2019的5.8、附录A

	6
	头枕高度
	GB 15083-2019的5.5

	7
	头枕与座椅靠背的间距
	GB 15083-2019的4.7

	8
	间隙
	GB 15083-2019的5.7

	9
	头枕宽度
	GB 15083-2019的5.6

	10
	头枕性能试验
	GB 15083-2019的5.4

	11
	头枕高度调整极限
	GB 15083-2019的4.10.3


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 15083-2019 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》（现行国家强制性标准，2019年10月14日发布，2020年07月01日实施）。
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件65

广东省汽车后视镜产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样产品为传统玻璃成像的视镜或CMS电子后视镜。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品
	备用样品

	1
	汽车后视镜
	3件
	2件
	1件

	2
	CMS电子后视镜
	3件
	2件
	1件


抽查样品若为CMS电子后视镜，则需要提供与CMS电子后视镜配套的显示屏、连接线束、屏幕遥控器，以及点亮方式。
若要进行成像时间测试，则需要被抽样生产者内部存储一段60s的黑屏白屏切换动画，动画黑白切换频率为1帧，样品清单如表2所示。
表2 CMS电子后视镜样品清单
	序号
	产品名称
	抽样数量
	备注

	1
	CMS电子后视镜
	3件
	---

	2
	CMS电子后视镜对应显示屏
	1件
	---

	3
	显示屏遥控器
	1件
	应能选择播放切换黑屏，白屏动画，切换频率为1帧

	4
	CMS电子后视镜与显示屏连接线束
	1件
	---

	5
	CMS电子后视镜与显示屏点亮线束
	1件
	若1根点亮线束不能同时点亮后视镜和显示屏，则提供2根点亮线束，确保后视镜和显示屏能正常运行


2 检验依据
表3 汽车后视镜
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	通用要求
	GB 15084—2022

	2
	尺寸
	GB 15084—2022

	3
	反射面
	GB 15084—2022

	4
	曲率半径
	GB 15084—2022

	5
	撞击试验
	GB 15084—2022


表4 CMS电子后视镜
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	CMS通用要求
	GB 15084-2022

	2
	亮度调节
	GB 15084-2022

	3
	方向均匀性
	ISO 16505:2019

	4
	横向均匀性
	ISO 16505-2019

	5
	亮度和对比度复现
	ISO 16505-2019

	6
	灰度等级复现
	GB 15084-2022

	7
	色彩还原
	ISO 16505-2019

	8
	弥散
	ISO 16505-2019

	9
	光晕和镜头眩光
	ISO 16505-2019

	10
	点光源
	GB 15084-2022

	11
	锐度
	ISO 16505-2019

	12
	景深
	ISO 16505-2019

	13
	几何畸变
	ISO 16505-2019

	14
	闪烁
	GB 15084-2022

	15
	帧率
	ISO 16505-2019

	16
	成像时间
	ISO 9241-305:2008

	17
	系统延迟
	ISO 16505-2019

	18
	监视器高亮度引起的眩光
	GB 15084-2022

	19
	过曝试验
	GB 15084-2022

	20
	放大倍数
	ISO 16505-2019

	21
	分辨率
	ISO 16505-2019

	22
	放大倍数宽高比
	ISO 16505-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 15084-2022《机动车辆 间接视野装置性能和安装要求》
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件66

广东省人民币鉴别仪产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品、1台作为备用样品。
2 检验依据
	[bookmark: _Hlk27572810]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	鉴别性能
	鉴别速度（点验钞机）/鉴别时间（验钞仪）
	GB 16999—2010

	2
	
	假币提示
	GB 16999—2010

	3
	
	常规能力
	纸币数量显示位数
	GB 16999—2010

	4
	
	
	送钞台和主接钞台容量
	GB 16999—2010

	5
	
	
	错点率
	GB 16999—2010

	6
	
	
	连续工作时间
	GB 16999—2010

	7
	
	
	粘连币辨别
	GB 16999—2010

	8
	
	预置数识别功能
	GB 16999—2010

	9
	安全性能要求
	保护连接系统的电阻
	GB 4943.1—2022

	10
	
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1—2022

	11
	
	绝缘电阻
	GB 16999—2010

	12
	
	抗电强度试验
	GB 4943.1—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 16999—2010  人民币鉴别仪通用技术条件
GB 4943.1—2022  音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
《市场监管总局关于公布工业产品生产许可证实施通则及实施细则的公告》〔2018年 第26号〕和《人民币鉴别仪产品生产许可证实施细则》（编号：XK09-001）（实施时间：2018年12月1日）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





附件67

广东省电动车动力电池产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量（件）
	检验样品（件）
	备用样品（件）

	1
	锂离子动力蓄电池单体
	16
	8
	8

	2
	锂离子动力蓄电池系统
	2
	1
	1


注：对于电动车用锂离子动力蓄电池单体正负极需有极耳。
对于电动车用锂离子动力蓄电池系统，每组样本还需包含1套高、低压线束（接线方法）、DBC通讯文件、闭合继电器方案等）。
2 检验依据
表2 锂离子动力蓄电池单体
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	过放电
	GB 38031-2020

	2
	过充电
	GB 38031-2020

	3
	外部短路
	GB 38031-2020

	4
	温度循环
	GB 38031-2020


表3 锂离子动力蓄电池系统
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	过充电保护
	GB 38031-2020

	2
	过放电保护
	GB 38031-2020

	3
	能量密度
	《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法（试行）》


注：1.所有项目的检测需要提供制造商参数（见附件1），若受检企业未提供充放电方法，则采用标准GB 38031-2020和《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法（试行）》方法进行充放电。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
3.1.1 强制性标准。
GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
中机函〔2017〕2 号《动力电池、燃料 电池相关技术指标测试方法（试行）》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

    附件：电动汽车用动力蓄电池样品参数表

附件

电动汽车用动力蓄电池样品参数表
	项目名称
	项目参数

	单体蓄电池
	1. 
	产品型号
	

	
	1. 
	产品材料体系
	

	
	1. 
	额定电压（V）
	

	
	1. 
	额定容量（Ah）
	

	
	1. 
	充电终止电压（V）
	

	
	1. 
	放电终止电压（V）
	

	
	1. 
	过充电试验充电电流（A）
	

	
	1. 
	尺寸（mm）
	

	
	1. 
	重量（kg）
	

	
	1. 
	生产厂家
	

	电池管理系统
	1 
	产品型号
	

	
	2 
	软件版本号
	

	
	3 
	额定输入电压（V）
	

	
	4 
	额定输入电流（A）
	

	
	5 
	CAN通讯波特率（K）
	

	
	6 
	尺寸（mm）
	

	
	7 
	重量（kg）
	

	
	8 
	生产厂家
	

	





蓄电池系统
	1. 
	产品型号
	

	
	1. 
	产品类型
	□高功率应用   □高能量应用

	
	1. 
	产品应用车型
	□M1  □N1  □其他

	
	1. 
	产品适用车型
	

	
	1. 
	产品组合形式
	

	
	1. 
	冷却方式
	

	
	1. 
	额定电压（V）
	

	
	1. 
	额定容量（Ah）
	

	
	1. 
	额定能量（Wh）
	

	
	1. 
	系统充电终止电压（V）
	

	
	1. 
	系统放电终止电压（V）
	

	
	1. 
	单体充电保护电压（V）
	

	
	1. 
	单体放电保护电压（V）
	

	
	1. 
	过温保护试验上限参数
	

	
	1. 
	过流保护试验上限参数
	

	
	1. 
	过充保护试验上限参数
	

	
	1. 
	过放保护试验上限参数
	

	
	1. 
	尺寸（mm）
	

	
	1. 
	重量（kg）
	

	
	1. 
	生产厂家
	

	备注
	 ——


以上信息由企业提供企业联系人：
1.1.预处理循环(锂离子动力蓄电池单体/锂离子动力蓄电池系统）
充电方法：
恒流：
充电电流=   A  单体电压≥   V  静置时间 =  min;
充电电流=   A  单体电压≥   V  静置时间 =  min;
充电电流=   A  单体电压≥   V  静置时间 =  min;
□恒压：
恒压=     V截止电流≤    A；
放电方法：
放电电流 =    A  单体电压≤   V；
1.2.能量密度(锂离子动力蓄电池系统）
能量密度充电方法：
恒流：
充电电流=   A  单体电压≥   V  静置时间 =   min;
充电电流=   A  单体电压≥   V  静置时间 =   min；
充电电流=   A  单体电压≥   V  静置时间 =   min；
□恒压：
恒压=     V截止电流≤    A；
能量密度放电方法：
放电电流 =     A   单体电压=    V。





附件68

广东省婴幼儿学步带产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	学步带
	5个
	2个

	2
	腰凳
	5个
	2个

	3
	睡袋、抱被
	1个
	1个

	4
	婴幼儿背带（袋）
	4个
	2个

	注：
1.如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。
2.抽取同一款式（货/款号）、同一花型和同一颜色的产品。


2 检验依据
表1 睡袋、抱被检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	耐水色牢度
	 GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	9
	耐唾液色牢度
	GB/T 18886-2019

	10
	耐洗（皂洗）色牢度
	相应的产品标准

	11
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 20388-2016

	12
	附件尖端和边缘的锐利性
	GB 31701- 2015
GB/T 31702-2015

	13
	重金属
	GB/T 30157-2013

	14
	残留金属针
	GB 31701-2015
GB/T 24121-2009

	15
	纤维含量
	FZ/T 01057.1-2007
FZ/T 01057.2-2007
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2022
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
GB/T 2910.11-2009
GB/T 2910.12-2023
GB/T 2910.18-2009
GB/T 2910.20-2009
GB/T 2910.22-2009
GB/T2910.101-2009
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01112-2012
FZ/T 01026-2017
GB/T 38015-2019
FZ/T 30003-2009
GB/T 16988-2013


表2 婴幼儿腰凳检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	8
	耐唾液色牢度
	GB/T 18886-2019

	9
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	10
	耐皂洗色牢度
	GB/T 40227-2021
GB/T 3921-2008

	11
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 20388-2016

	12
	绳带要求
	GB/T 40227-2021

	13
	附件尖端和边缘的锐利性
	GB 31701- 2015
GB/T 31702-2015

	14
	重金属
	GB/T 30157-2013

	15
	残留金属针
	GB 31701-2015
GB/T 24121-2009

	16
	产品整体动态稳定性
	GB/T 40227-2021

	17
	产品整体承载强度
	GB/T 40227-2021

	18
	纤维含量
	FZ/T 01057.1-2007
FZ/T 01057.2-2007
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2022
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
GB/T 2910.11-2009
GB/T 2910.12-2023
GB/T 2910.18-2009
GB/T 2910.20-2009
GB/T 2910.22-2009
GB/T2910.101-2009
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01112-2012
FZ/T 01026-2017
FZ/T 30003-2009
GB/T 16988-2013
GB/T 38015-2019


表3 婴幼儿学步带检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	8
	耐唾液色牢度
	GB/T 18886-2019

	9
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	10
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 20388-2016

	11
	附件尖端和边缘的锐利性
	GB 31701- 2015
GB/T 31702-2015

	12
	重金属
	GB/T 30157-2013

	13
	残留金属针
	GB 31701-2015
GB/T 24121-2009

	14
	织带接缝强力
	GB/T 35448-2017

	15
	扣具、扣带配件的拉伸强力
	GB/T 35448-2017

	16
	整体承载冲击性能
	GB/T 35448-2017


表4 婴幼儿背带（袋）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	8
	耐唾液色牢度
	GB/T 18886-2019

	9
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	10
	邻苯二甲酸酯
	GB 31701-2015
GB/T 20388-2016

	11
	重金属
	GB/T 30157-2013

	12
	可迁移元素
	GB 6675.4-2014

	13
	残留金属针
	GB 31701-2015
GB/T 24121-2009

	14
	附件尖端和边缘的锐利性
	GB 31701- 2015
GB/T 31702-2015

	15
	小部件
	GB/T 35270-2017

	16
	固定婴幼儿的束缚系统
	GB/T 35270-2017

	17
	束缚成人的附件系统
	GB/T 35270-2017

	18
	动态负重
	GB/T 35270-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB/T 40227-2021《婴幼儿腰凳》
GB/T 35448-2017《婴幼儿学步带》
GB/T 35270-2017《婴幼儿背带（袋）》
FZ/T 62039-2019《机织婴幼儿睡袋》
FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》
GB/T 22864-2020《毛巾》
GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件69

广东省环保袋产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	非织造布购物袋
	9个
	4个

	2
	机织购物袋
	5个
	4个


2检验依据
表2 非织造布购物袋检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	单位面积质量
	GB/T 24218.1-2009

	2
	接缝强力
	GB/T 13773.1-2008

	3
	耐摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	4
	提吊试验
	FZ/T 64035-2014


表3 机织购物袋检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	4
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	5
	侧边接缝强力
	GB/T 13773.1-2008

	6
	提吊疲劳性能
	FZ/T 08004-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
FZ/T 08004-2023《机织购物袋》
FZ/T 64035-2014《非织造布购物袋》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





附件70

广东省凉席产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。
2 检验依据
表1 竹席/藤席/草席
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	染色牢度/耐摩擦色牢度
	耐干摩擦
	GB/T 3920-2008

	
	
	耐湿摩擦
	


表2 亚麻凉席/再生纤维素凉席
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	断裂强力
	GB/T 3923.1-2013

	5
	纤维含量
	FZ/T 01057.1-2007
FZ/T 01057.2-2007
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2022
GB/T 2910.5-2009
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
GB/T 2910.9-2009
GB/T 2910.10-2024
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01112-2012
FZ/T 01026-2017
GB/T 38015-2019
FZ/T 30003-2009
GB/T 16988-2013等

	6
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	7
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	8
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	9
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	10
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	11
	耐（皂）洗色牢度
	GB/T 3921-2008
GB/T 12490-2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》
GB/T 23114-2020《竹编家居用品》
GB/T 38780-2020《竹席》
GB/T 23172-2017《藤编制品》
QB/T 2934-2018《草编制品》
FZ/T 33008-2010《亚麻凉席》
FZ/T 62013-2019《再生纤维素纤维凉席》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



附件71

广东省塑料袋产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	塑料购物袋
	40个
	30个

	注：袋规格应不小于15cm×15cm


2 检验依据
表1 塑料购物袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	环保要求
	GB/T 21661—2020 

	2
	跌落试验
	GB/T 21661—2020 

	3
	漏水性
	GB/T 21661—2020 

	4
	封合强度
	GB/T 21661—2020 

	5
	落镖冲击
	GB/T 21661—2020 


表2 生物降解塑料购物袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	跌落试验
	GB/T 38082—2019 

	2
	漏水性
	GB/T 38082—2019 

	3
	封合强度
	GB/T 38082—2019 

	4
	落镖冲击
	GB/T 38082—2019 


表3 淀粉基塑料购物袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	跌落试验
	GB/T 38079—2019 

	2
	漏水性
	GB/T 38079—2019 

	3
	封合强度
	GB/T 38079—2019 

	4
	落镖冲击
	GB/T 38079—2019（含第1号修改单）


若无法获取塑料购物袋“公称承重”或“公称厚度”信息，以需要标明该条件为试验前提的跌落试验、封合强度、落镖冲击等项目则不开展。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 21661-2020《塑料购物袋》
GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》
GB/T 38079-2019《淀粉基塑料购物袋》（含第1号修改单）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





附件72

广东省洗洁巾产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	产品类别
	第1组数量
	第2组数量

	洗洁巾
	8件/条/套
	2件/条/套

	1.样品较小时，检验数量适当增加1件/条/套


2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	9
	吸水性
	GB/T 22799-2019

	10
	吸水率
	GB/T 21655.1-2023

	11
	纤维含量
	FZ/T 01057.1-2007
FZ/T 01057.2-2007
FZ/T 01057.3-2007
FZ/T 01057.4-2007
GB/T 2910.1-2009
GB/T 2910.2-2009
GB/T 2910.3-2009
GB/T 2910.4-2022
GB/T 2910.6-2009
GB/T 2910.7-2009
GB/T 2910.8-2009
GB/T 2910.11-2009
GB/T 2910.12-2023
GB/T 2910.18-2009
GB/T 2910.20-2009
GB/T 2910.22-2009
GB/T2910.101-2009
FZ/T 01101-2008
FZ/T 01112-2012
FZ/T 01026-2017
FZ/T 30003-2009
GB/T 16988-2013
GB/T 38015-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
FZ/T 62021-2012《厨浴清洁巾》
FZ/T 62033-2016《超细纤维毛巾》
GB/T 22864-2020《毛巾》
现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





附件73

广东省帐篷产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	帐篷
	2件
	1件

	1.如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。
2.抽取同一款式（货/款号）、同一花型和同一颜色的产品。


2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	撕裂强度/抗撕裂力
	ISO 13937-2:2000
GB/T3917.2-2009
ISO 9073-4:2021
相应产品标准

	2
	拉伸强度/抗拉强度/断裂强力
	ISO 13934-1:2013
ISO 13934-2:2014
GB/T3923.1-2013
GB/T1040.3-2006
相应产品标准

	3
	抗渗水性/防水性能
	ISO 811:2018 GB/T4744-2013
相应产品标准

	4
	色牢度/耐摩擦色牢度
	ISO 105-X12:2016
GB/T 3920-2008
相应产品标准

	5
	刺穿阻力
	EN 388:2016+A1:2018 6.5
相应产品标准

	6
	尺寸稳定性
	ISO 7771:1985 相应产品标准

	7
	地面紧固件
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	8
	防护措施
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	9
	通风
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	10
	帐篷出口
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	11
	防雨
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	12
	防蚊虫
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	13
	帐篷支架
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	14
	边和角
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	15
	管状部件、孔和槽
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	16
	剪切和挤压点
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	17
	拉链
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	18
	拉链的平拉强力
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	19
	连续往复运动条件下拉链的性能
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	20
	拉绳系统的拉伸力
	GB/Z 27735-2022 相应产品标准

	注：只检测产品相应标准中有考核要求的项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/Z 27735-2022《野营帐篷》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





附件74

广东省可降解塑料制品产品质量监督抽查
实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	生物降解塑料购物袋
	不少于150个且不少于1000g
	不少于150个且不少于1000g

	2
	生物聚酯连卷袋
	不少于150个且不少于1000g
	不少于150个且不少于1000g

	3
	生物分解塑料垃圾袋
	不少于150个且不少于1000g
	不少于150个且不少于1000g

	4
	一次性可降解餐饮具
	不少于100个且不少于1000g
	不少于100个且不少于1000g


2 检验依据
表1 生物降解塑料购物袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度及偏差
	GB/T 38082-2019

	2
	提吊试验
	GB/T 38082-2019

	3
	跌落试验
	GB/T 38082-2019

	4
	漏水性
	GB/T 38082-2019

	5
	封合强度
	GB/T 38082-2019

	6
	落镖冲击
	GB/T 38082-2019

	7
	生物降解性能
	GB/T 38082-2019


表2 生物聚酯连卷袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸负荷
	GB/T 33798-2017

	2
	断裂标称应变
	GB/T 33798-2017

	3
	直角撕裂负荷
	GB/T 33798-2017

	4
	跌落试验
	GB/T 33798-2017

	5
	抗渗漏性
	GB/T 33798-2017

	6
	热合强度
	GB/T 33798-2017

	7
	落镖冲击
	GB/T 33798-2017

	8
	生物分解率
	GB/T 33798-2017


表3 生物分解塑料垃圾袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗渗漏性能
	GB/T 28018-2011

	2
	跌落性能
	GB/T 28018-2011

	3
	提吊试验
	GB/T 28018-2011

	4
	生物分解率
	GB/T 28018-2011


表4 一次性可降解餐饮具
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	负重性能
	GB/T 18006.3-2020

	2
	跌落性能
	GB/T 18006.3-2020

	3
	耐热性能
	GB/T 18006.3-2020

	4
	漏水性
	GB/T 18006.3-2020

	5
	重金属及特定元素含量As
	GB/T 18006.3-2020

	6
	重金属及特定元素含量Cd
	GB/T 18006.3-2020

	7
	重金属及特定元素含量Co
	GB/T 18006.3-2020

	8
	重金属及特定元素含量Cr
	GB/T 18006.3-2020

	9
	重金属及特定元素含量Cu
	GB/T 18006.3-2020

	10
	重金属及特定元素含量Hg
	GB/T 18006.3-2020

	11
	重金属及特定元素含量Ni
	GB/T 18006.3-2020

	12
	重金属及特定元素含量Mo
	GB/T 18006.3-2020

	13
	重金属及特定元素含量Pb
	GB/T 18006.3-2020

	14
	重金属及特定元素含量Se
	GB/T 18006.3-2020

	15
	重金属及特定元素含量Zn
	GB/T 18006.3-2020

	16
	挥发性固体含量
	GB/T 18006.3-2020

	17
	降解性能
	GB/T 18006.3-2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 18006.3-2020《一次性可降解餐饮具通用技术要求》
GB/T 28018-2011《生物分解塑料垃圾袋》
GB/T 33798-2017《生物聚酯连卷袋》
GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





附件75

广东省普通照明用LED模块产品质量
监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样，第一组抽取样品3个，第二组抽取样品1个。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	2
	保护接地装置或接地
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	3
	防止意外接触带电部件的措施或防止意外接触带电部件措施
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	4
	防潮和绝缘或防潮与绝缘
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	5
	介电强度或电气强度
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	6
	结构
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	7
	爬电距离和电气间隙
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	8
	螺钉、载流部件和连接件
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	9
	耐热、防火及耐漏电起痕
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	10
	耐腐蚀
	GB 24819-2009
GB/T 24819-2023

	11
	谐波电流
	GB 17625.1—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 24819—2009　普通照明用LED模块　安全要求
GB/T 24819—2023　普通照明用LED模块　安全要求
GB 17625.1—2022　电磁兼容　限值　第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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广东省剃须刀、电推剪及类似器具产品质量
监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3个，其中2个作为检验样品、1个作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.9-2008

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.9-2008

	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	13
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.9—2008 家用和类似用途电器的安全  剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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